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GLOSSARIO

Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

Associagdo Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e
Residuos Especiais

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico

Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Combustivel derivado de residuos soélidos

Consorcio de Desenvolvimento Sustentavel do Alto Sertéo
Conselho Nacional do Meio Ambiente

Coleta Seletiva

Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Manual ou
Mecanizado

Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Mecanico Bioldgico

Central de Valorizagdo de Residuos

Pontos de Entrega voluntaria de Materiais Inserviveis, em
pequeno volume, (que ndo servem mais, como reciclaveis,
entulho da construgao civil e objetos volumosos).

Equipamento de Protegdo Individual

Estudo de Regionalizagdo da Gestao Integrada de Residuos
Solidos

Estagio de Transferéncia de Residuos

Estudos de Viabilidade Técnica Econémico-financeira
Sistema de Posicionamento Global

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Instituto Chico Mendes de Conservacgao da Biodiversidade
Instrugdao Normativa

quilograma por habitante por dia

quilébmetro

Lei Nacional de Saneamento Basico

Ministério das Cidades

Ministério do Desenvolvimento Regional

Ministério do Meio Ambiente

Norma Brasileira
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NR OS
0Ss
PEAD
PEBD
PERS
PET
PEV
PNRS
PRAD

ProteGeer

RCD
RDC
RDO
RPU
RSS
RSU
SPDA
t/ano
t/dia
t/més
TEP
TUF

uco
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Norma Regulamentadora Ordem de Servigo
Ordem de Servigo

Polietileno de alta densidade

Polietileno de baixa densidade

Plano Estadual de Residuos Solidos
Tereftalato de polietileno

Ponto de Entrega Voluntaria

Politica Nacional de Residuos Sélidos

Plano de Recuperagio de Areas Degradadas

Cooperagdo para Protecdo do Clima na Gestdo dos Residuos
Solidos Urbanos

Residuos da Construcdo e Demoligdo
Resolugado de Diretoria Colegiada
Residuos Sélidos Domiciliares
Residuos Publicos Urbanos

Residuos do Servigo de Saude
Residuos Sélidos Urbanos

Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas
Tonelada por ano

Tonelada por dia

Tonelada por més

Tarifa do Ente Publico

Tarifa do Usuario Final

Unidade de Compostagem de Residuos Organicos
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1 APRESENTAGAO

O presente trabalho consiste nos Estudos de Demanda e Engenharia, para
modelagem e estruturagcdo de Concessdao dos servicos de Gestdo de Residuos
Sélidos Urbanos (RSU) para os Municipios que integram o CONSORCIO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO SERTAO (CDS ALTO SERTAO), sendo
eles: Palmas de Monte Alto, Malhada, Candiba, Guanambi, Pindai, Lagoa Real, Caetite,
Ibiassucé, Rio do Antbdnio, Urandi, luiu, Matina, Caculé, Sebastido Laranjeiras, Tanque

Novo, Riacho de Santana, Tanhagu e Igapora.

O marco do projeto é o Parque do Sol Alto Sertdo, cujo conceito é agrupar
solugdes tecnologicas que possibilitem a recuperagdao de matéria e energia antes do
processo de disposicdo final dos residuos, minimizando os impactos ambientais
decorrentes do manejo inadequado dos residuos sélidos, a exemplo do aterramento

de todos os residuos em lixdes.

Os estudos estabeleceram a seguinte ordem de prioridade: ndo geragao,
reducgao, reutilizagdo, reciclagem, tratamento dos residuos sélidos e disposigdo final

apenas dos rejeitos.

A destinagao final agregara as melhores técnicas de reutilizagao, reciclagem,
compostagem, recuperacdo, aproveitamento energético, inclusdo social dos

catadores na cadeia produtiva e disposicdo final apenas dos rejeitos.

O Parque do Sol Alto Sertdo recebera tecnologias para prestar servigos,
objetivando a valorizagao dos residuos, a exemplo de: (i) servicos de recebimento,
triagem e destinagdo final dos Residuos Sélidos Domiciliares (RDO) gerado nas zonas
urbana e rural; (ii) central de tratamento mecanico bioldgico; (iii) operagdao da
unidade de compostagem; (iv) estagcdo de transferéncia e destinacdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos. Serdo implantados um centro de Educacgédo
Ambiental, trilhas ecoldgicas e um viveiro de mudas para receber a comunidade local

e visitantes.

Para fins de estabelecimento das tarifas cobradas pela prestagao dos
servigos, objeto da futura concessao, serdo observadas as diretrizes estabelecidas
na Norma Regulamentadora (NR) n2 01/2021, aprovada pela Resolugdao 79/2021, da
Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA), a fim de assegurar a
sustentabilidade economico-financeira da prestacdo dos servicos e a modicidade

tarifaria.
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A tarifa denominada de Tarifa do Usuario Final (TUF) seguira a NR 01/2021 da
ANA, englobando os residuos domésticos e os residuos originarios de atividades
comerciais em quantidades similares aos residuos domeésticos, desde que ndo
estejam enquadrados em norma legal ou de conduta, que atribua a responsabilidade

ao seu gerador.

A Tarifa do Ente Publico (TEP) representara os valores pagos diretamente
pelos Municipios que aderirem aos servigos de Residuos do Servigo de Saude (RSS),
Residuos da Construgdo e Demolicdo (RCD) e Residuos Publicos Urbanos (RPU)

gerados pelos estabelecimentos publicos.

As Receitas Acessorias, alternativas ou complementares englobardo os
residuos de atividades comerciais de estabelecimentos privados classificados como
grandes geradores, englobando a prestagao dos servicos de RDO, RSS e RCD em
quantidade superior ao estabelecido em norma, ou cuja responsabilidade seja dos
seus geradores. Do valor da receita acessoria aferida pela prestagao desses servigos
pela concessionaria, o percentual de 3% sera revertido em favor da modicidade

tarifaria.

2 OBJETIVO

O principal objetivo do estudo é o atendimento a Politica Nacional de Residuos
Solidos (PNRS), por meio da estruturagao da gestdo sustentavel dos residuos sélidos
urbanos. O desenvolvimento do modelo para otimizagdo econbmica, social e
ambiental da logistica operacional para atendimento da area de interesse

compreendeu:

a) selecdo de areas para implantagdo da infraestrutura operacional de Estacédo
de Transferéncia de Residuos (ETR);

b) Selecdo de areas para a implantagdo de uma central de segregacgao, triagem,
valorizagao e destinacado final dos residuos;

c) simulador de cenarios para o dimensionamento dos recursos necessarios;

d) extracdo de dados dos cenarios, como total de quildmetros, horas e
contéineres para armazenamento dos residuos para orgamentagao;

e) ampliagdo da participagdo da sociedade na gestdo dos residuos solidos
urbanos;

f) inclusdo formal dos catadores;

g) redugao dos riscos de impacto sobre a sociedade e o meio ambiente;
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h)

redugdo dos riscos existentes, mediante o manejo adequado dos residuos

solidos.

3 FONTES UTILIZADAS NOS ESTUDOS

As fontes utilizadas para pesquisa e levantamento de dados foram as

seguintes:

a)

b)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

Setores censitarios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) —
Censo Demografico 2022;

Estudo de Regionalizagdo da Gestdo Integrada de Residuos Soélidos (ERGIRS-
BA);

Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC) 1 - Diagnostico ambiental e
social;

Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) 2 - Foco em coleta seletiva,
tratamento e destinagao final;

Projegdo populacional - IBGE (2022);

Plano Estadual de Residuos Solidos (PERS-BA);

Mapas do Openstreetmap;

APl do Google Maps (Places);

Mapa de Unidades de Conservagao — Ministério do Meio Ambiente (MMA);
Mapa de Hidrografia e Rodovias (IBGE);

Panorama de Residuos Solidos no Brasil - 2024 (ABREMA);

Dados levantados em campo;

m) Dados fornecidos pelos Municipios do CDS ALTO SERTAO;

n)
0)

P)

Normas Técnicas;
LegislacOes Vigentes;

Termos de Referéncia do Ministério do Desenvolvimento Regional.

4 TECNOLOGIA UTILIZADA NA MODELAGEM

Para o desenvolvimento da modelagem foram utilizados recursos baseados

no conceito de software livre. O sistema utilizou-se das melhores praticas e de

bibliotecas aplicadas a logistica, que se encontram no estado da arte da tecnologia.

As limitagbes do modelo estdo relacionadas a qualidade dos mapas

disponiveis e ao periodo de mais de 10 anos decorridos desde o ultimo censo do
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IBGE. Neste sentido, optou-se por ajustar os dados com base na taxa de produgao
de residuos e manter inalterados esses quantitativos, permitindo a padronizagao

para analise dos planos de operagao.

5 ETAPAS DA MODELAGEM

A modelagem seguiu o seguinte fluxo:

Figura 1 - Fluxo das etapas de modelagem

Fonte: Torre Construgdes, 2025.

6 METODOLOGIA UTILIZADA

A metodologia utilizada para o estudo de demanda e engenharia seguira as
normas de referéncia para a elaboragdo de Estudos de Viabilidade Técnica
Econdmico-Financeira (EVTE) previstas no art. 10, da Lei n? 11.445 de 5 de janeiro de
2007 - Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB), na Portaria n? 557 de 11 de
novembro de 2016, do Ministério das Cidades (MCIDADES), e em outras normas

pertinentes.
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Utilizou-se os setores censitarios com o esforgo de operagdo para a execugao
dos servigos, tanto do ponto de vista da operagao interna de cada setor quanto do

ponto de vista da logistica entre os setores e as bases de operacao.

O fator principal de restricao para o dimensionamento dos recursos a serem
investidos foi o do tempo, admitindo-se o trabalho mensal de 190 horas em 26 dias,
aproximadamente 7,33 horas decimais por dia, com um ciclo semanal de 6 dias
trabalhados. Também foram adotados outros fatores de restrigdo para implantagao

da infraestrutura operacional, tais como:

a) a distadncia maxima para a sede dos Municipios;
b) os locais onde serdo instalados a estrutura operacional deveriam ser em vias
com boa infraestrutura e de facil acesso;

c) imposicOes legais contidas na Lei n? 9.985/2000 e na Lei n?12.651/2012.

Com a analise prévia dos dados, ficou caracterizado que a variavel de maior

custo operacional correspondera as distancias, e ndo ao volume de residuos.

7 ANALISE DA SITUACAO ATUAL

A analise de diagnostico da situagdo atual foi feita através de vistorias
técnicas in loco e levantamento de dados em todos os Municipios integrantes do
CDS ALTO SERTAO. A referida analise corresponde ao estudo, pesquisas e
levantamento de informagdes relacionadas a demandas de engenharia, logistica e
infraestrutura a fim de obter informagdes dos possiveis riscos e das possibilidades,
tendo como principal objetivo a estruturagdo do sistema de gestao de Residuos

Solidos Urbanos (RSU) nos Municipios.

7.1 Estrutura Atual

7.1.1. Consoércio de Desenvolvimento Sustentavel do Alto Sertio (CDS Alto

Sertao)

Os municipios do CDS ALTO SERTAO integrantes do projeto em quest3o sio
Palmas de Monte Alto, Malhada, Candiba, Guanambi, Pindai, Lagoa Real, Caetité,
Ibiassucé, Rio do Antbnio, Urandi, luiu, Matina, Caculé, Sebastido Laranjeiras, Tanque

Novo, Riacho de Santana, Tanhagu e Igapora.
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O Consorcio tem como premissa a promogdo do desenvolvimento sustentavel
regional, visando a melhoria da qualidade de vida da populagdo do territério Alto
Sertdo do estado da Bahia e adjacéncias. Sua finalidade especifica € a atuagdo nas
areas de infraestrutura, desenvolvimento econdmico regional, desenvolvimento
urbano e gestdo ambiental, saude, educagido, cultura e esporte, assisténcia, inclusao

e direitos humanos, seguranga publica e fortalecimento institucional.

E de suma importancia a participagdo do CDS ALTO SERTAO para equalizar
problemas de ordem econdmico-financeira que impedem o avango dos
investimentos relacionados a gestdo dos residuos sélidos, a fim de buscar uma

solugdo que contemple todos os Municipios consorciados.

Para os Municipios de menor porte, seria inviavel realizar o planejamento e a
implementagdo do projeto, além da gestdo e do monitoramento do sistema

integrado de residuos sélidos, sem se associar a outros Municipios.

Atualmente alguns Municipios que integram o CDS ALTO SERTAO possuem
contratos com empresas terceirizadas para prestagdo de parte dos servigos de
limpeza urbana. O objetivo do consércio é articular agdes voltadas a concretizagao
da Politica Territorial de Residuos Solidos, buscando alternativas consorciadas para

os Municipios da regidao que aderirem ao programa.

7.1.2. Gestiao Atual dos Residuos Sélidos nos Municipios

Os servigos de coleta e de limpeza publica dos Municipios sdo realizados

através de empresas terceirizadas contratadas pelas prefeituras.

7.1.3 Coleta e Transporte dos Residuos Sélidos Urbanos

O estudo abordarda os Residuos Sélidos Urbanos, que incluem Residuos
Soélidos Domiciliares (RDO) e Residuos Publicos Urbanos (RPU); residuos da
Construcdo e Demolicdo (RCD); Residuos do Servico de Saude (RSS); e Coleta

Seletiva (CS), englobando as areas urbanas e rurais.

7.1.3.1 Residuos Domiciliares nos Municipios

Com um total de 410.011 mil habitantes, segundo o Censo Demografico de

2022 (IBGE, 2022), a populagio da regiio do CDS ALTO SERTAO gera uma média de
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aproximadamente 322 toneladas/dia de residuos soélidos domiciliares (RDO), que
atualmente sdo destinados aos lixdes localizados nos seus Municipios ou em

Municipios circunvizinhos.

Os aterros sanitarios licenciados mais proximos dos municipios abrangidos
pelo CDS ALTO SERTAO est3o nos Municipios de Vitéria da Conquista (aterro
sanitario privado sob gestio da TORRE CONSTRUGOES LTDA), Caetité (aterro privado
sob gestdo da CVR ALTO SERTAO LTDA) e Bom Jesus da Lapa (aterro privado sob
gestdo da CVR SAO FRANCISCO LTDA), ambos joint venture das empresas RETEC
TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA (GVC HOLDING S/A), AMBIENTAL FORT COLETA
DE RESIDUOS LTDA e GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA.

Todavia, na situagdo atual, por estar muito distante do centro de massas de
producdo de residuos do CDS ALTO SERTAO, sem Estacdes de Transferéncia, o
transporte para o Aterro geraria um elevado custo, inviabilizando sua utilizagao pelos
entes consorciados de forma individualizada e tornando a disposicdo final

ambientalmente adequada dos residuos sélidos inacessiveis.

Atualmente, a coleta e o transporte de residuos solidos domiciliares (RDO)
s3o realizados individualmente por cada Municipio integrante do CDS ALTO SERTAO,
mediante a celebragdo de contratos administrativos tipicos para terceirizagao dos

servigos ou a locagdo de equipamentos para prestagao direta dos servigos.

Como podemos constatar, a maioria dos Municipios integrantes do CDS ALTO
SERTAO possuem contratos administrativos de prestagdo dos servigos publicos de
coleta e de transporte de residuos. Grande parte dos contratos existentes nos
municipios ainda possuem a vigéncia determinada por lei de até 60 meses (art. 57,
I, da Lei n° 8.666/93), os contratos mais recentes foram firmados em carater
emergencial (prazo de 6 més ha 12 meses) e outros firmados nos critérios da Lei n?
14/133/21 (Nova Lei de Licitagdes) em carater regular com prazo de até 120 (cento e
vinte meses), todos possuem abrangéncia apenas de custeio operacional, o que

limita a realizagdo de investimentos nos servigos publicos em questao.

Desse modo, os Municipios ndo tém como realizar investimentos de longo
prazo na modernizacdo da frota e na implementacao de disposicdo e destinacgao
final ambientalmente adequadas dos residuos, visto que o ativo tem um alto valor
nominal para que tais investimentos sejam realizados com os recursos proprios dos

Municipios.
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Além da baixa oportunidade de realizagdo de investimentos de alto vulto, todo
o sistema de coleta domiciliar é realizado de forma convencional e precaria,
desconsiderando as novas rotas tecnoldgicas e as possibilidades de modernizagao
do sistema. De acordo com dados levantados sobre a quantidade média estimada
de residuos coletados diariamente (t/dia) e os equipamentos disponiveis para a
coleta, observa-se que, na maioria dos Municipios, sao utilizados caminhdes
coletores compactadores com idade média préxima de 10 anos e cagambas

basculantes com idade média préxima de 15 anos.

Quanto aos Residuos de Construgao Civil e Demolicao (RCD), foi verificado
que uma parte dos RCD sdo dispostos para aterrar terrenos nos Municipios.
Atualmente, alguns Municipios que integram o CDS ALTO SERTAO n3o possuem
programas de redugdo e minimizacdo de residuos de coleta seletiva ou de

reaproveitamento dos residuos, estando inadequados a PNRS.

Verifica-se também a existéncia de catadores ndo organizados, sem qualquer
relagdo/cadastro com as Prefeituras e sem acesso a infraestrutura técnica
operacional para exercerem suas atividades de maneira digna, com tecnologias de

mecanizagao e reducdo das atividades de cunho manual na exploragao dos residuos.

Os catadores ndo organizados sao responsaveis pelo aproveitamento dos
reciclaveis descartados pelos comércios e feiras locais. No que concerne ao
atendimento da coleta seletiva, o cenario ideal seria se os Municipios tivessem algum
tipo de programa implantado. Tal programa poderia garantir aos catadores uma
renda, EPIs, fardamento, equipamentos como carrinho, prensa e Pontos de Entrega
Voluntaria (PEV), para a realizacdo do transporte e destinagao final dos residuos
reciclaveis. Assim a realizacdo de uma parcela significativa da coleta seletiva nos
Municipios poderia ser realizada através dos PEVs espalhados nos bairros e na sede
que poderiam ser implantados em conjunto com um programa de educacgio

ambiental no comércio e porta a porta nas residéncias.

7.1.3.2 Tratamento e Destinagao Final

Os Residuos Sélidos Urbanos (RSU) provenientes da limpeza publica e da
coleta domiciliar dos Municipios que integram o CDS ALTO SERTAO s3o destinados

aos lixdes, ndo configurando, portanto, destinagado final ambientalmente adequada.
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8 APRESENTAGAO DOS ESTUDOS DE DEMANDA E ENGENHARIA

8.1 Dimensio do projeto

A dimensdo do estudo alcangara a estruturacdo do sistema de gestdo de
Residuos Soélidos Urbanos (RSU) nos Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO,
a saber: Palmas de Monte Alto, Malhada, Candiba, Guanambi, Pindai, Lagoa Real,
Caetité, Ibiassucé, Rio do Antbnio, Urandi, luiu, Matina, Caculé, Sebastido Laranjeiras,
Tanque Novo, Riacho de Santana, Tanhacgu e Igapora. A gestdo de Residuos Publicos
(RPU), aqueles originarios da prestacdo dos servigos de limpeza urbana,

permanecera sob a responsabilidade dos Municipios.

O projeto seguirda as normas de referéncia para a elaboragdo de Estudos de
Viabilidade Técnica Econémico-Financeira (EVTE) previstas no art. 10, inciso |, da Lei
n? 11.445/2007 - Lei Nacional de Saneamento Basico (LNSB) e na Portaria n2
557/2016, do Ministério das Cidades (MCIDADES).

O estudo de demanda seguira o previsto no art. 10 da referida portaria, que
prevé o horizonte de tempo do contrato de 30 (trinta) anos. Consideramos a
identificagdo da expectativa de demanda pelos servicos, baseada em estudos
populacionais, em estudo de custos, despesas e receitas e no referido prazo

contratual.

8.2 Estudo da Geragio Per Capita (kg/hab/dia) de Residuos Sélidos Urbanos

Para dimensionar os residuos sélidos domiciliares gerados nos Municipios que
integram o CDS ALTO SERTAO, foram utilizados os dados populacionais
disponibilizados pelo IBGE (2022); o nivel de atendimento da populagdo,
considerando a universalizacdo dos servicos ao longo do periodo do contrato; o
crescimento populacional; e o coeficiente de geragao média per capita de residuos
domiciliares. Estima-se que no ano de 2024 foram coletadas, nos Municipios do CDS

ALTO SERTAO, aproximadamente 119.723,21 toneladas de residuos.

Com base no ultimo censo demografico (IBGE, 2022), estimou-se a populagao
total dos Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO. A Tabela 1 apresenta a
estimativa dos quantitativos de RDO recolhidos nos Municipios do CDS ALTO
SERTAO, no ano de 2024, por Municipio.
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Tabela 1 -Estimativa dos quantitativos de Residuos Sélidos Domiciliares (RDO)
recolhidos nos Municipios do CDS ALTO SERTAO

MUNICiPIOS T/ANO T/MES T/DIA S
Caculé 6.787,83 565,65 18,86 0,8
Caetité 15.935,02 1.327,92 44,26 0,8
Candiba 3.920,10 326,68 10,89 0,8
Guanambi 27.174,98 2.264,58 75,49 0,8
Ibiassucé 3.140,17 261,68 8,72 0,8
Igaporad 4.685,72 390,48 13,02 0,8
luiu 3.367,34 280,61 9,35 0,8
Lagoa Real 4.247,43 353,95 11,80 0,8
Malhada 4.623,53 385,29 12,84 0,8
Matina 3.103,67 258,64 8,62 0,8
Palmas de Monte Alto 6.037,68 503,14 16,77 0,8
Pindai 4.422,63 368,55 12,29 0,8
Riacho de Santana 9.374,08 781,17 26,04 0,8
Rio do Antonio 3.947,84 328,99 10,97 0,8
Sebastido Laranjeiras 2.806,12 233,84 7,79 0,8
Tanque Novo 5.188,84 432,40 14,41 0,8
Tanhagu 6.348,37 529,03 17,63 0,8
Urandi 4.61,85 384,32 12,81 0,8
Total 119.723,21 9.976,93 332,56 0,8

Fonte: Torre, 2025

O valor médio calculado estd compativel com a média regional de 0,971
kg/hab/dia (ABRELPE, 2021) e com a média de 0,90 kg/hab/dia estabelecida no termo
de referéncia do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para Municipios com
populagdo de até 200 a 500 mil habitantes, com algumas variagdes entre os

Municipios.
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Dentre as caracteristicas que definem a média per capita real de geragido de
residuos na regido, destacamos o elevado indice de populagdo residente na zona

rural, que ndo possui a mesma frequéncia de coleta das areas urbanas.

Nas zonas rurais dos Municipios do CDS ALTO SERTAO, observa-se que a
frequéncia de coleta dos residuos varia entre semanal, quinzenal e mensal, ao passo
que ha localidades que nao sdo contempladas com a coleta. Nos casos em que ndo
existe coleta, os residuos organicos que ndo sdo aproveitados para utilizagdo, como

adubo, ou, para alimentagao dos animais, sao levados para a queima.

De acordo com os estudos realizados, levando em consideragdo o indice per
capita, para que os residuos gerados sejam reduzidos, € necessaria a implantagado
de programas socioambientais que conscientizem e sensibilizem a populagao sobre

a importancia da redugao.

8.3 Principios aplicados ao estudo

Os estudos tomaram como base os principios e objetivos da PNRS, em
especial os prescritos no art. 72 da Lei n? 12.305/2010, a saber:

“l - Prote¢d@o da saude publica e da qualidade ambiental;
Il - Ndo geragdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e tratamento dos
residuos sdlidos, bem como disposi¢do final ambientalmente adequada
dos rejeitos;
Il - estimulo o adoc¢cdo de padrées sustentdveis de producdo e consumo
de bens e servigos;
IV - adog¢d@o, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas
como forma de minimizar impactos ambientais;
VIl - gestdo integrada de residuos sélidos;
IX - Capacitagdo técnica continuada na drea de residuos sdlidos;
X - regularidade, continuidade, funcionalidade E universalizagdo da
prestacdo dos servigos publicos de limpeza urbana e de manejo de
residuos sélidos, com ado¢do de mecanismos gerenciais e econébmicos
que assegurem a recuperag¢@o dos custos dos servigos prestados, como
forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira,
observada a Lei n® 11.445, de 2007;
Xl - integrag@o dos catadores de materiais reutilizdveis e recicldveis
nas agbes que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida dos produtos.” (BRASIL, Lei n°® 12.305)

A meta do presente estudo é reduzir, até o final do contrato, 25% do rejeito

levado ao aterro sanitario, considerando para tanto o conceito de rejeito da PNRS:

“Os residuos sélidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades
de tratamento e recuperac¢do por processos tecnoldgicos disponiveis e
economicamente vidveis, nGo apresentem outra possibilidade que ndo
a disposi¢céo final ambientalmente adequada” (BRASIL, Lei n® 12.305)
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Para a redugdo dos rejeitos nos Municipios pertencentes ao CDS ALTO
SERTAO, serio disponibilizados:

a) o complexo Parque do Sol Alto Sertdo, preferencialmente no Municipio de
Palmas de Monte Alto, com a implantagdo de Central de Valorizagdo de
Residuos (CVR), onde constam Central de Separagdo, Triagem e Tratamento
Mecanico Bioldgico (CTMB), Unidade de Compostagem de residuos organicos
(UCO) e Estagdo de Transferéncia de Residuos;

b) Estagdes de Transferéncia de Residuos localizadas em Caetité e Urandi;

c) Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Manual ou Mecanizado (CTMs)
nos Municipios de Caetité e Urandi;

d) Ecopontos espalhados em todos os Municipios integrantes do consorcio;

e) Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs) espalhados em todos os Municipios

integrantes do consorcio.

8.4 Modelo operacional

O modelo operacional adotado considerou o estudo regional de toda extensao
territorial, as unidades de conservagao, o levantamento de dados, o conhecimento
da geracdo de residuos, a analise da demanda, o conhecimento do destino final, a
atuacdo dos catadores, a distancia entre Municipios integrantes do CDS ALTO
SERTAO, os processos tecnolégicos existentes, a capacidade produtiva dos
equipamentos a serem utilizados, as estratégias para alcangar a universalizagdo dos

servicos e a modicidade tarifaria, observadas as normas de regéncia da matéria.

O mapa a seguir (Figura 2), mostra as rodovias federais e estaduais que
cortam a regido, ligando os Municipios integrantes do CONSORCIO, quais sejam: a
BR-030 (Malhada, Palma de Monte Alto, Guanambi e Caetité); a BR-430 (Riacho de
Santana, Igapora, Caetité e Tanhagu); a BR-122 (Guanambi, Pindai e Urandi); a BA-
156 (Tanque Novo e Igapord), BA-573 (Riacho de Santana, Matina e Guanambi), BA-
160 (luiu) e BA-612 (Candiba).

Figura 2 - Mapa Rodoviario da Regiao do CDS Alto Sertao
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Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, 2023

Com o objetivo de otimizar os roteiros e gerar o menor custo de logistica

possivel, sugere-se a divisdo dos Municipios em 03 (trés) grupos, quais sejam:

e Grupo 1: Candiba, luiu, Malhada e Palmas de Monte Alto;
e Grupo 2: Caetité, Guanambi, Ibiassucé, Igapora, Lagoa Real, Riacho de Santana,
Rio do Antbénio, Tanque Novo, Matina e Tanhagu.

e Grupo 3: Caculé, Sebastido Laranjeiras, Pindai e Urandi.

A figura 3 abaixo apresenta a logistica de transporte para disposicdo final de

residuos dos referidos municipios.
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Figura 3 -Mapa com sugestio logistica para disposicao final dos municipios
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Fonte: Torre (2025).

Grupo 1

Conforme descrito abaixo, os residuos coletados nas zonas rural e urbana dos
Municipios de Candiba, Iuiu, Malhada e Palmas de Monte Alto e das ETRs Urandi e
Caetité passardao pela segregagdo e triagem na CTMB parte integrante da CVR
localizada no Parque do Sol Alto Sertdao na cidade de Palmas do Monte Alto, seguindo
apenas o rejeito para a CVR. De la, os rejeitos serdo encaminhados para o aterro
sanitario licenciado sob escolha da CONCESSIONARIA do 12 até o 52 ano, a partir do

52 ano no aterro sanitario licenciado fruto da CONCESSAO.

Grupo 2

Os residuos coletados nas cidades Caetité, Guanambi, Ibiassucé, Igapora,
Lagoa Real, Riacho de Santana, Rio do Antonio, Tanque Novo, Matina e Tanhagu serao
destinados a CTM de Caetité. O rejeito seguira para a Estacdo de Transferéncia de
Residuos (ETR) de Caetité e, por fim, a sua disposigdo final sera realizada no aterro

sanitario licenciado mais préoximo até o quinto ano de contrato.

Grupo 3
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Os residuos coletados nas zonas rural e urbana dos Municipios de Caculé,
Sebastido Laranjeiras, Pindai e Urandi serdo segregados e triados na CTM de Urandi,
seguindo para a Estacdo de Transferéncia de Residuos de Urandi. Os rejeitos serdo

dispostos no aterro sanitario licenciado mais préximo até o quinto ano de contrato.

A operagao do sexto ao trigésimo ano podera sofrer modificagbes em virtude
do tempo estimado para escolha de area, licenciamento ambiental, construcao,
implantagdo e inicio da operagao do Parque do Alto Sertdo que proporcionara a

logistica do projeto de forma definitiva.

8.5 Rota Tecnolégica
8.5.1 Conceito Selecionado para o Projeto

Segundo Reichert (2021), em publicagdo resultante de termo de cooperagao
para protegdo do clima na gestdo de residuos sélidos urbanos (ProteGeer), na gestao
de residuos soélidos urbanos, o conceito de rota tecnologica é conjunto de processos,
tecnologias e fluxos de residuos, desde sua geragdo até a sua disposigao final,
envolvendo circuito de coleta de residuos de forma indiferenciada e diferenciada e
contemplando tecnologias de tratamento dos residuos com ou sem valoragdo
energética. A rota tecnoldgica inicia-se com a geragao dos residuos e encerra-se
com a disposigio final em aterro sanitario licenciado a escolha da CONCESSIONARIA
do 12 até o 52 ano, a partir do 52 serdo dispostos em aterro sanitario licenciado fruto
da CONCESSAO.

8.5.2 Premissas e Diretrizes

O estudo seguira as seguintes premissas e diretrizes indicadas no ProteGeer:

a) conhecer a rota tecnolégica atualmente utilizada pelo Municipio;

b) seguir com os objetivos redugdo, aproveitamento, reaproveitamento,
tratamento ambientalmente adequado e inclusao dos catadores de materiais
reciclaveis e reutilizaveis, nos termos da Lei n? 12.305/2010, regulamentada
pelo Decreto n2 10.936/2022;

c) recuperar as areas degradadas com encerramento e monitoramento de lixdes;

d) compatibilizar a rota tecnolédgica com as metas definidas;

e) avaliar e quantificar os subprodutos que possam resultar em receitas

acessorias ao sistema;
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f) atender a hierarquia do gerenciamento integrado de residuos estabelecida no
art. 92 da Lei n? 12.305/2010;

g) considerar tecnologias consolidadas, viaveis e licenciaveis de acordo com a
legislagao brasileira;

h) avaliar a possibilidade de implantagdo de avangos tecnolégicos e de novas
formas de tratamento de maneira escalonada, apds realizagdo do estudo de
balango de massa e de energia das rotas avaliadas;

i) criar cronograma de implementagdo dos investimentos e da estruturagao dos

servigos componentes da rota tecnologica.

O estudo seguird em busca de alcangar o fluxograma sugerido pelo ProteGeer,

conforme disposto na Figura 4.

Figura 4 - Fluxograma da Rota Tecnoldgica adotada
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Fonte: ProteGeer (2021).

8.5.3 Das rotas tecnolégicas definidas no estudo

8.5.3.1. Gestio de Residuos X Tarifa do Usuario Final (TUF)

A gestdo de RDO fara parte do escopo de servicos do estudo e sera arcada

com receitas provenientes da cobranga da Tarifa do Usuario Final (TUF). A seguir,
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apresentamos a descricdo da gestao de RDO, fundamentada nas premissas e nas

diretrizes ja descritas e nas etapas definidas no cronograma.

8.5.3.1.1. Parque do Sol Alto Sertio

a) Pré-Implantagio, Projeto, Licenciamento, Implantagio, Operagao,
Encerramento e Pos-encerramento da Central de Valorizacao de Residuos
(CVR):

O complexo Parque do Sol Alto Sertdo, composto dos itens a seguir, € um
projeto que propde o conceito de valorizagdo dos residuos, fomentando a
universalizacdo dos servigos de Limpeza Urbana e de Manejo dos residuos soélidos,
com auxilio do programa de Educagdo Ambiental, que contribuira de forma direta
com a conscientizagdo e comunicagdo social. A Central de Valorizagao de Residuos
(CVR) sera composta dos itens abaixo:

e Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Mecanico Biolégico (CTMB):
e Unidade de Compostagem dos Residuos Organicos (UCO)

e Estacdo de Transferéncia de Residuos (ETR)

e Célula de Aterramento de Rejeitos (aterro sanitario licenciado)

e Viveiro de Mudas

e Trilha Ecolégica

e Centro de Educagdo Ambiental

e Area Administrativa

e Apoio Operacional

a.1) Projeto, Licenciamento, Implantacio e Operacao da Central de separacao,

triagem e Tratamento Mecanico Biologico (CTMB):

Essa unidade serd uma associagdo de processos manuais, mecanicos e
bioloégicos, que possibilitara a recuperagdo dos materiais presentes no RSU,
separando os que podem ser aproveitados dos que devem seguir para a disposicdo
final. Esta unidade estara apta para receber o RSU (RDO + RPU) misturado, sem
prévia segregacgdo na fonte geradora, e os residuos ndo aproveitados pds-segregagio

e triagem na CTM.
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a.1.1) Projeto, Licenciamento, Implantagio e operagao da Unidade de Compostagem
dos Residuos Organicos (UCO):

Compostagem € o processo biolégico de transformacgdo da fragdo organica
dos residuos em adubo humificado, chamado “composto”. O composto é o adubo
organico preparado pela decomposicdo de restos animais e vegetais que, em
condigOes favoraveis de fermentagdo, conduz essas matérias primas a um estado
de parcial ou total humificagdo. O composto é, portanto, o resultado de um processo
controlado de decomposicdo bioquimica de materiais organicos, transformando-os

em um produto mais estavel, melhor utilizado como fertilizante organico.

Segundo termo de referéncia do MDR, as Unidades de Compostagem (UCOs)
constituem instalagdes onde sao processados os residuos organicos. Nelas, os
residuos organicos passam pela bioestabilizagdo, por meio de compostagem aerdbia,
que & o processo biolégico em que os microrganismos transformam a matéria
organica, como estrume, folhas, papel e restos de comida, num material fisicamente
semelhante ao solo, chamado de composto, e que pode ser utilizado como
biofertilizantes para produgdo agricola. As UCOs compreendem areas especificas
para a recepgdo e o tratamento dos residuos, a estocagem, o acondicionamento e a

expedicdo do composto organico.

As UCOs deverdo ser projetadas para atender até 20,00% (vinte por cento)
dos residuos organicos, previamente segregados, gerados pela populagdo no periodo
de 30 (trinta) anos. Elas deverdo ser dimensionadas com base no aporte diario, nas
caracteristicas dos residuos organicos e no clima da regido. Devera ser concebido o
processo mais adequado de compostagem, tendo por preferéncia o sistema natural

a céu aberto com reviramento mecéanico das leiras (Windrow).

A unidade de compostagem sera implantada no complexo Parque do Sol Alto

Sertdo e devera conter as seguintes instalagdes:

e galpdo com cobertura;

e area de recepcgdo dos residuos organicos;

e trituragao de podas;

e patio de compostagem propriamente dito;

e laboratdério de controle do processo de compostagem (com especificagdo
e quantificagdo dos equipamentos e instalagdes necessarios);

e peneiramento, armazenamento e expedicdo de composto curado;
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e sistema de tratamento dos liquidos percolados gerados no patio de
compostagem sera o mesmo utilizado na CTMB; e

e estacionamento para maquinas operacionais e veiculos de carga.

O sistema a ser utilizado sera o de leiras. Os residuos serdao dispostos em
leiras de segdo triangular, nos periodos chuvosos, e, trapezoidal, nos periodos secos,
com cerca de 2,5 metros a 5,0 metros de base e de 1,5 metros a 2,0 metros de altura.
Estas leiras sofrerdo reviradas perioddicas, para que o ar circule, permitindo a difusao

do oxigénio e possibilitando uma fermentagédo uniforme e mais completa.

O composto para uso agrondmico devera passar por um peneiramento
visando a remogao de fragmentos como plasticos, vidros e outros, podendo a eles

ser adicionados outros nutrientes.

a.2) Projeto, Licenciamento, Pré implantagiao, Implantagao, Operagao,

Encerramento e Pds Encerramento da célula de aterramento de rejeitos:

Segundo a NBR 8419/1992, da ABNT, entende-se como aterro sanitario a
técnica de disposicao de residuos solidos urbanos no solo, sem causar danos a
saude publica e a sua seguranga, minimizando os impactos ambientais. Este método
utiliza principios de engenharia para confinar os residuos solidos a menor area
possivel e reduzi-los ao menor volume permissivel, cobrindo-os com uma camada
de terra na conclusdo de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se

necessario.

O processo de licenciamento ambiental seguira as normas vigentes e
pertinentes e o termo de referéncia do MDR ou do 6rgao licenciador de controle

ambiental. Os calculos para o dimensionamento serdo para uma vida util de 30 anos.

Seguindo a sugestdo do MDR, o projeto executivo devera contemplar: vias
internas (permanente e transitérias) de acesso a frente de operagdes (plantas; perfil
longitudinal médio; e perfis transversais, a cada 10m); sistema de drenagem e
manejo de aguas pluviais; sistema de impermeabilizagdo da base e de captagdo e
escoamento dos efluentes liquidos; sistema de tratamento dos efluentes liquidos
(inclusive detalhamento da rede de langamento dos efluentes tratados em seu corpo
receptor); sistema de captacdo e tratamento dos gases; plantas (globais e parciais,

fase a fase) do macico; secgdes, longitudinais e transversais, do macigo; pogos de
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monitoramento da qualidade do lengol freatico; edificagdes necessarias (guarita,
sede administrativa e de apoio ao pessoal técnico e operacional, galpdo para
manutengdo primaria e guarda de maquinas e veiculos operacionais etc.);

urbanizagao, paisagismo/revegetagao e sinalizagao da gleba.

A distancia de 30 km, indicada pelo MDR como maxima desejavel em relagao
a regiao mais populosa das cidades, serviu como base para se buscar o melhor
roteiro possivel na regido e adequar os custos de transporte. Contudo, em alguns
Municipios nao foi possivel alcangar a distancia recomendada, mesmo utilizando-se
Estacdes de Transferéncia de Residuos. Assim, recomendamos uma extensao
superficial minima preferencialmente de 31 hectares de gleba destinada a

implantagdo de aterro sanitario licenciado fruto da concessao.

A operagao do aterro sanitario licenciado fruto da concessao compreende as
atividades de operagao, espalhamento, compactagdo e cobertura dos residuos
solidos, bem como obras de drenagem (aguas pluviais, liquidos percolados e gases),

cobertura vegetal, monitoramento do macico e das aguas subterraneas.

Devera ser elaborado um plano, indicando como e quando o aterro sanitario
licenciado fruto da concessdo sera encerrado, assim como os cuidados que serao
mantidos apds o encerramento das atividades, tais como monitoramento e controle

de vetores.

A correta gestao dos residuos, com aterramento da parcela considerada como
rejeito, trara beneficios do ponto de vista técnico, econémico e socioambiental, a

exemplo de:

e reducdo da frota para transporte dos rejeitos até a disposigao final;

e reducdo do espacgo nas células;

e aumento da vida util total do Parque do Sol Alto Sertao;

e reducgdo dos riscos ambientais na operagdo do aterro sanitario licenciado

fruto da concessao.

b) Projeto, Licenciamento, Implantagiao e operagao de central de separacao,

triagem e tratamento manual ou semiautomatico (CTM):

Os estudos seguirdo as recomendagles da ABNT e o termo de referéncia
proposto pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério de

Desenvolvimento Regional (Ministério das Cidades).
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A Central de Separagdo, Triagem e Tratamento Manual ou Mecanizado (CTM)
sdo as instalagdes onde ocorrerdo a segregacdo e a triagem dos residuos soélidos
reciclaveis, que podera ser manual ou semiautomatica. A CTM recebera materiais
provenientes da coleta seletiva ou ndo, a fim de separar os materiais que tém
potencial para aproveitamento ou recuperagao, reduzindo, assim, a quantidade de

materiais a serem transportados a CTMB.

Nesta unidade ocorrera a classificagdo de RDO misturado ou nao selecionado,
a fim de se obter uma separagdo dos residuos em fungao da sua composigao (PET,
PEAD, PEBD, plastico misto, metais ferrosos e nao ferrosos, papel, papeldo) e de
destina-los a unidade de reciclagem. Materiais com elevado poder calorifico poderdo
ser classificados como CDR; a fragdo organica na CTM podera seguir para
composteiras domésticas; e os rejeitos, residuos que nao podem ser valorizados,

serdao destinados ao aterro sanitario licenciado fruto da concessao.

O projeto arquitetonico da CTM sera dimensionado utilizando os espagos que
irdo compor, a definicdo das rotinas de trabalho e de suas inter-relagdes, deverao
ser consideradas as etapas basicas do processamento desses materiais, a saber:
recebimento e estocagem dos materiais a triar; triagem primaria dos reciclaveis e
descarte de rejeitos inaproveitaveis; transporte interno dos materiais triados para a
area de acondicionamento; retriagem (triagem secundaria) de alguns materiais;
acondicionamento temporario de materiais triados; prensagem e enfardamento dos
reciclaveis triados; estocagem final dos fardos de reciclaveis em pilhas; transporte

interno e carregamento dos fardos para comercializagao.

O galpao que abrigara a CTM devera conter area para recepgao dos residuos,
triagem, baias de armazenamento, prensagem, area para manobra dos veiculos que
transportam os materiais e instalagdes de apoio com sanitarios, lavatoérios, refeitério

e sala de apoio administrativo.
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Fonte: Torre (2025).

Figura 6 - Planta baixa galpao CTM.
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Fonte: Torre (2025).

Além das citadas instalagdes, a CTM deve ser acessivel a pessoas com
restricdo de locomocgao, sinalizadas utilizando critérios orientados pelas normas de
segurancga do trabalho, equipadas com equipamentos para triagem e maquinarios

para acondicionamento dos residuos.

Na CTM, serdo disponibilizadas composteiras para o recebimento dos

residuos organicos triados. Serdo selecionadas areas para implantagdo da CTM, local
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que também podera acolher os catadores, através das associagdes ou cooperativas,
onde poderdo participar das atividades com condicdes compativeis com as normas
técnicas vigentes. Para o dimensionamento das unidades de triagem, sera utilizado
o seguinte critério: CTM - Para processar até 20 ton/dia — area operacional do galpao
de 1.000 m2.

Os beneficios que as centrais de segregacdo, triagem e transbordo podem
produzir sdo socioambientais, trazendo bem-estar e menores riscos as comunidades
— em virtude da disposicdo adequada e da menor exploragdao dos recursos naturais
(considerando que uma fracdo dos residuos ira para reciclagem), melhoria na
qualidade de vida da populagdo, conscientizagdo e estimulo a educagdo ambiental
e atendimento a PNRS. Para os catadores, a melhoria nos seus rendimentos refletira

em melhores condigdes de vida para si e para suas familias.

A rotina operacional de uma usina de triagem de residuos é composta de
recebimento, separagdo, triagem e classificagdo dos residuos. Os residuos sao
recepcionados em um galpao com piso concretado, possuindo uma cobertura e
sistemas de drenagem dos efluentes gerados, que possibilitara uma facil descarga
dos residuos que serdo triados. Os residuos oriundos das podas de arvores e capinas

serdo encaminhados a uma composteira.

Os materiais reciclaveis que chegardao a CTM serdo triados de forma manual
nos postos da esteira de separagdo. Os responsaveis pela triagem estarao dispostos
ao longo da esteira e terdo em torno de si recipientes (big bags) para o
acondicionamento correto dos reciclaveis, bem como a separagdo dos rejeitos que

nao poderao ser aproveitados.

As bancadas para triagem deverao ser largas, de modo a facilitar a selegao
dos materiais; sua altura deve garantir que a triagem seja realizada em condigdes
ergonOmicas; e precisam ter protegao para impedir a queda dos materiais durante

0 processo de selecio.

c) Projeto, Licenciamento, Implantaciao e Operacao das Estacoes de Transferéncia
de Residuos (ETR):

Segundo termo de referéncia do MDR, as EstacdOes de Transferéncia
constituem espacos onde se faz a transferéncia de residuos sélidos de um veiculo

coletor para um outro veiculo (transportador), com maior capacidade de carga. Esse

Caderno 02 - Estudos de Demanda e Engenharia | Pagina 32



2 SOL 3 TORRE

segundo veiculo faz o transporte dos residuos até o local ambientalmente adequado

para tratamento e/ou destinagdo final.

As ETRs preferencialmente deverdo ser localizadas na periferia da zona
urbana, em local com baixa densidade de ocupagdo populacional, levando-se
consideragao sua fungdo essencial, de redugdo das distancias de deslocamento dos
veiculos coletores, entre as areas de coleta e estagdo de transbordo, e a fungao dos
veiculos transportadores, de deslocamento entre as ETRs e o aterro sanitario

licenciado fruto da concessao ou unidade de tratamento.

Para concepgdo do projeto da Estagcdo de Transferéncia, deverdao ser
projetados, na area operacional, patio de manobra com respectiva drenagem,
sistema de tratamento das aguas de lavagem do pasto, drenagem pluvial,
cercamento, placa de identificacdo, area administrativa, sistema de seguranga e

estacionamento.

A Estagcdo sera preferencialmente direta por gravidade. Para
dimensionamento do veiculo a ser utilizado, devera ser considerada capacidade
volumétrica de um para dois, ou seja, cada veiculo transportador deve ter
capacidade volumétrica minima correspondente ao dobro da capacidade do maior
veiculo coletor, devendo realizar no minimo duas viagens por dia entre a Estagao e

o destino final.

A demarcagao do local a ser instalada a Estagdo de Transferéncia dentro do
Parque do Sol Alto Sertao devera ocorrer na fase preliminar, para elaboragdo de

projeto e licenciamento.
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Fonte: Torre (2025).

No caso do CDS Alto Sertdo, a implantagdo de Estagdes de Transferéncia de

Residuos (ETR) se justifica pela distancia elevada entre alguns municipios e o local

de destinagdo final dos residuos — superior ao limite considerado ideal. Assim, as

ETRs possibilitam o armazenamento temporario dos residuos, otimizando a logistica

até sua disposicdo final.

Conforme apresentado no mapa anterior (Figura 7), estao previstos pontos de

implantagdo das ETRs nos municipios de Caetité e Urandi.
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Tabela 2 - Movimentagao de Residuos Sélidos urbanos (RSU) nos Municipios do CDS ALTO

) CVR Palmas de
i ETR Caetité ETR Urandi Sugestio de ETR/CVR
Municipio Monte Alto
(km) (km) a ser utilizada
(km)
Caculé 741 72,3 157 ETR Urandi
Caetité - 108 85,2 ETR Caetité
CVR Palmas de Monte
Candiba 70,7 60,4 52,6
Alto
Guanambi 43,1 67,4 451 ETR Caetité
Ibiassucé 46,5 96,8 129 ETR Caetité
Igapora 48,2 145 122 ETR Caetité
» CVR Palmas de Monte
luiu 140 164 58,6
Alto
Lagoa Real 58,5 133 141 ETR Caetité
CVR Palmas de Monte
Malhada 151 175 69,8
Alto
Matina 81,5 109 82,2 ETR Caetité
CVR Palmas de Monte
Palmas de Monte Alto 85,2 109 -
Alto
Pindai 76 33,1 77,7 ETR Urandi
Riacho de Santana 79,4 150 123 ETR Caetité
Rio do Antbnio 83,6 105 166 ETR Caetité
Sebastido Laranjeiras 140 49 54,1 ETR Urandi
Tanque Novo 77,9 174 152 ETR Caetité
Urandi 108 - 109 ETR Urandi
Tanhagu 171 241 254 ETR Caetité

SERTAO
Fonte: Torre, 2025.
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As ETRs irdo receber os residuos de Palmas de Monte Alto, Malhada, Candiba,
Guanambi, Pindai, Lagoa Real, Caetité, Ibiassucé, Rio do Anténio, Urandi, luiu, Matina,
Caculé, Sebastido Laranjeiras, Tanque Novo, Riacho de Santana, Tanhagu e Igapora,

assim distribuidos:

a) ETR de Caetité fruto do contrato de concesséo receberd os residuos de
Guanambi, Caetité, Ibiassucé, Igapord, Lagoa Real, Matina, Riacho de Santana,

Rio do Antbénio, Tanque Novo e Tanhagu;

b) ETR de Urandi fruto do contrato de concesséo recebera os residuos de

Urandi, Sebastido Laranjeira, Pindai e Caculé

O projeto define a implantagcdo de 02 (duas) Estagdes de Transferéncia de

Residuos (Caetité e Urandi).

8.5.3.1.2 Projetoz Licenciamento, Elaboracao e Execucao do Plano de
Recuperacao de Areas Degradadas (PRAD)

Entende-se como area degradada, segundo a Instrugdo Normativa (IN) n2
11/2014 do ICMBIO, aquela impossibilitada de retornar por uma trajetéria natural a
um ecossistema que se assemelhe ao estado inicial, dificilmente sendo restaurada,
apenas recuperada. Extrai-se da IN que o PRAD tem como objetivo definir medidas
necessarias a recuperagao, ou seja, medidas que visem a restituicdo de um
ecossistema ou de uma populagao silvestre degradada a uma condigdo ndo

degradada, que pode ser diferente da sua condigao original.

Segundo a IN 11/2014, para elaboragdo do PRAD, deverdo ser definidas as
medidas necessarias a recuperagao da area degradada, fundamentadas nas
caracteristicas bidticas e abioticas da area e em conhecimentos secundarios sobre

o tipo de impactos causados, a resiliéncia da vegetacdo e a sucessao secundaria.

Segundo o termo de referéncia do MDR, o objeto dos estudos e projetos do
encerramento e/ou remediagdo de lixdes que consiste de conjunto de
procedimentos, servicos e obras necessarias para a redugao ao minimo considerado
possivel, do ponto de vista técnico e dos recursos financeiros disponiveis, do
potencial de comprometimento ambiental associado aos referidos despejos de lixo,
tendo em vista o volume aparente e a natureza intrinseca dos residuos neles
predominantemente dispostos, bem como a maior ou menor fragilidade dos

contextos ambientais em que estejam inseridos.
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Os projetos executivos deverdo conter todos os componentes fisicos, ai

incluidos:

a) Projeto de terraplenagem;

b) Urbanizagio e paisagismo (inclusive comunicagao visual);

c) Projetos arquitetbnico, estrutural (se for o caso) e de instalagdes
complementares das edificagOes se necessario;

d) Drenagem pluvial;

e) Entrada de energia elétrica e iluminagao publica;

f) Drenagem e tratamento de liquidos percolados;

g) Manual de operagao e monitoramento;

h) Memorial do calculo para o dimensionamento dos diversos componentes da
unidade de compostagem;

i) Planilhas de especificagdes técnicas, quantificagdo e orgamento da
implantacdo do empreendimento (inclusive especificagdo e quantificagao dos
equipamentos e instalagdes necessarios para o laboratério de controle);

j) Plano de operacgdo; e

k) Plano de monitoramento ambiental.

Os estudos das areas degradadas foram realizados nos locais onde foram
identificados os lix0es. A execugdao dos PRADs ocorrera apos o licenciamento
ambiental. Para fins de viabilidade econdmico-financeira, ndo foram considerados a
remocgdo dos residuos existentes nos lixdes, o transporte e a disposigao final para
aterro sanitario licenciado sob escolha da CONCESSIONARIA do 12 até o 52 ano, a
partir do 52 ano no aterro sanitario licenciado fruto da CONCESSAO. Segue

resumidamente o breve relato da situagdo dos lixGes nos Municipios:

Caculé:

Ha um lixdo a 5,92 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 15,7

hectares.
Caetité:

Ha um lixdo controlado que ja se encontra desativado. Durante a visita in loco, foi

constatada a presenga de uma cooperativa instalada ao lado da area do antigo lixdo.

Candiba:
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Ha um lixao a 2,0 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 0,6

hectares.
Guanambi:

Ha um antigo lixdo localizado a 4,79 km da sede, ocupando uma area estimada de
36 hectares. Atualmente, o local esta sendo utilizado exclusivamente para o

recebimento de residuos provenientes de poda.
Ibiassucé

Ha um lixao a 4,67 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 07
hectares. Durante a visita in loco, observou-se que uma area do local também esta
sendo utilizada para o recebimento de lodo proveniente de sistemas de tratamento

individual, como fossas sépticas. Notou-se, na visita in loco, a presenga de catadores
Igapora:

Ha um lixao a 2,97 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 7,94

hectares.
luia:
Ha um lixao a 3,66 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte

ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 3,1

hectares. Notou-se, na visita in loco, a presenca de catadores
Lagoa Real

Ha um lixdo a 2,8 km de distadncia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 6,20

hectares. Notou-se, na visita in loco, a presenca de catadores.
Malhada:

Ha um lixao a 14,7 km de distadncia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 0,92

hectares. Notou-se, na visita in loco, a presenga de catadores.

Matina:
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Ha um lixao a 4,55 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 6,26
hectares. Durante a visita in loco, observou-se que uma area do local também esta
sendo utilizada para o recebimento de lodo proveniente de sistemas de tratamento

individual, como fossas sépticas.
Palmas de Monte Alto:

Ha um lixao a 4,52 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 5,69

hectares. Notou-se, na visita in loco, a presenca de catadores.
Pindai:

Ha um lixao a 4,61 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 1,87

hectares.
Riacho de Santana:

Ha um lixao a 18,4 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 1,1

hectares. Notou-se, na visita in loco, a presenga de catadores.
Rio do Antoénio:

Ha um lixdo a 21,1 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 1,1

hectares. Notou-se, na visita in loco, a presenca de catadores.
Sebastidao Laranjeiras:

Ha um lixdo a 6,62 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 2,34

hectares. Notou-se, na visita in loco, a presenca de catadores.
Tanque Novo:

Ha um lixdo a 10,1 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 03

hectares.

Tanhagu:
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Ha um lixao a 3,82 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 4,61

hectares. Notou-se, na visita in loco, a presenga de catadores.
Urandi:

Ha um lixao a 1,49 km de distancia da sede, onde foi constatado o descarte
ambientalmente inadequado dos residuos do Municipio numa area estimada de 2,26

hectares.

8.5.3.1.3 Programa Socioambiental

8.5.3.1.3.1 Educagao Ambiental

O conceito de Educagdao Ambiental esta prescrito no art. 12 da Lei n? 9.795/99,
que dispde:

“Entendem-se por educa¢do ambiental os processos por meio dos quais o
individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competéncias voltadas para a conservagdo do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial & sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade” (art. 12 da Lei n? 9.795/99).

O Programa Nacional de Educagdo Ambiental tem como eixo orientador a
perspectiva da sustentabilidade ambiental. Suas agdes destinam-se a assegurar, no
ambito educativo, a interacdo e a integragdo da sustentabilidade ambiental
(ecologica, social, ética, cultural, econémica, espacial e politica) ao desenvolvimento
da regidao, buscando o envolvimento e a participagdo social na protecdo, na
recuperagao e na melhoria das condigdes ambientais e de qualidade de vida, visando
a sensibilizacdo dos cidaddaos quanto aos principios da Politica Nacional de Residuos

Sélidos.

A Implantagcdo do programa de Educacdo Ambiental no Parque do Sol Alto
Sertdo sera estendido a todos os Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO e

seguira as diretrizes do Programa Nacional de Educagdao Ambiental.

8.5.3.1.3.2 Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas familias na
conscientizacio das mudancas no sistema de gestio dos residuos sdlidos,
beneficios e importancia da implementagio do projeto em questio:

A insercao de programa de apoio comunitario sera destinada aos catadores
identificados nas areas de lixdes, reintroduzindo-os no trabalho, de forma digna,

através dos PEVs e Ecopontos.
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O programa de apoio comunitario aos catadores tem como objetivo
conscientizar familias de catadores que estdo nos lixdes, assim como as que serdo
alocadas nos PEVs e Ecopontos, onde os catadores estdo inseridos em associagoes
ou cooperativas, receberao treinamento e estrutura para exercer suas atividades em

melhores condicdes.

8.5.3.1.3.3 Programa de Capacitacao do poder publico para entes envolvidos nos
servigos a serem concedidos

Sera realizado um programa de capacitagdo do poder publico, a fim de

qualificar os colaboradores integrantes dos Municipios do consorcio.

O programa de capacitacdo do poder publico consiste na realizagdo de
treinamentos, palestras, seminarios e cursos realizados por instituicdes de ensino,

com o objetivo de capacitar o poder concedente.

A capacitagdo podera ser realizada em parcerias com especialista em PPPs e
concessdes, empresas de consultoria especializadas, universidades ou instituigcdes
de ensino, com a finalidade de pautar diversos aspectos da gestdo PPPs e
concessOes, gestdao regulatdria e contratual, reequilibrio contratual, gestdo de
residuos sélidos urbanos, desenvolvendo capacidades necessarias ao
estabelecimento de desenvolvimento sustentavel com atengdo ao principio da
protecdo ao meio ambiente, a preservagdo dos recursos naturais e a geragdo de

emprego.

Os cursos deverao abordar, no minimo, os seguintes assuntos: aspectos
juridicos em PPPs e concessdes, gestdao regulatoria e contratual de PPPs e
Concessoes, reequilibrio contratual gestao sustentavel de residuos; marco legal de
saneamento; ferramentas de apoio para gestdo de residuos; rota tecnoldgica;

encerramento dos lixdes; coleta seletiva; e sustentabilidade ambiental.

8.5.3.1.4 Coleta seletiva

O modelo de logistica da coleta seletiva inicialmente adotada no presente
estudo serd “ponto a ponto”, devendo ser ampliado pelos Municipios em modelo
“porta a porta”. Serdo instalados Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs) e Ecopontos.
Esses residuos serdo coletados e transportados para a central de separagéo, triagem

e tratamento manual ou semiautomatico (CTM). O grande gerador podera separar,
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coletar e transportar seus residuos reciclaveis e entrega-los a CTM. O grande
gerador com sede no Municipio de Palma do Monte Alto podera levar os residuos

reciclaveis diretamente ao Parque do Sol Alto Sertao.

Nos locais que receberem composteiras domésticas para a coleta seletiva, a
parcela organica podera ser coletada, transportada e destinada a CTM. Os materiais
reciclaveis serdo segregados em duas fragdes (secos e umidos), devendo o PEV e o
Ecoponto receber apenas os secos. Apds 0os processos na CTM, os rejeitos seguirdo
para o Parque do Sol Alto Sertdo, podendo ainda passar por nova triagem e

identificagdao de alternativas de tratamento e recuperacgéo.

A implantagdo e operagdo da coleta seletiva se dara através dos PEVs e
Ecopontos implantados em todos os Municipios do CDS ALTO SERTAO. A CTM ficara
localizada proximo da ETR, para que neste local também ocorra a separagdo dos

residuos secos e Umidos.

As campanhas educativas irdo orientar a populagdo a respeito do consumo
sustentavel, reuso e separagdo dos residuos. A coleta seletiva devera almejar a meta
do Programa “Lixo Zero”, que preconiza o encaminhamento dos residuos para as
CTM, ETRs e CTMB, e a destinacgao final do rejeito para aterro sanitario licenciado
sob escolha da CONCESSIONARIA do 1° até o 5° ano, a partir do 52 ano no aterro
sanitario licenciado fruto da CONCESSAO.

A meta até o final do Contrato de Concessao é alcangar um aterramento de

até 25% dos rejeitos gerados pelos Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO.

8.5.3.1.4.1 Implantacido e operacio de Ecopontos: contemplando a coleta e
transporte de residuos provenientes desse Ecoponto nos Municipios:

Os Ecopontos sdo Pontos de Entrega Voluntaria de materiais reciclaveis, em
pequeno volume, (como materiais reciclaveis, entulho da construgdo civil e objetos
volumosos). E uma solugdo para disponibilizar aos geradores de forma
ambientalmente adequada um equipamento, a fim de acabar com o despejo desses
materiais em vias publicas, rios e terrenos baldios, que acabam por gerar problemas

de enchentes, saude publica e onerando o orgamento municipal.

A selegdo de areas para a instalagdo dos Ecopontos se dara nos 18 (dezoito)
Municipios integrantes do CDS Alto Sertdo, com base em critérios técnicos e

logistica previamente estabelecidos.
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8.5.3.1.4.2 Implantaciao e operaciao de pontos de entrega voluntaria (PEVs),
contemplando a coleta e transporte de residuos provenientes desta coleta seletiva
nos Municipios.

O Ponto de Entrega Voluntaria (PEV) € um equipamento desenvolvido para
realizar o acondicionamento, o manuseio e o transporte de residuos sélidos da
coleta seletiva. O sistema de coleta dos PEVs é feito através de caminhao especifico
para coleta seletiva com implemento do tipo “munck” ou caminhdao compactador
com concha do tipo “meia-lua” e implemento do tipo brago mecanico. A figura 9 a
seguir ilustra o sistema adotado para a coleta nos Pontos de Entrega Voluntaria
(PEVS).

Figura 08: Sistema adotado para a coleta nos Pontos de Entrega Voluntaria (PEVs)

Os PEVs sdao de diferentes cores, para identificar o descarte correto dos
diversos tipos de materiais. As cores sdo associadas a coleta de residuos como

plasticos, papeis, vidros, metais, organicos, ndo reciclaveis etc.

Havera a escolha de locais em todos os Municipios do CONSORCIO para
implantacdo e operagdo dos PEVs, fomentando a ampliagdo do servigo de coleta de
reciclaveis. Os residuos reciclaveis provenientes do acondicionamento nos PEVs e
Ecopontos serdo direcionados para as CTM, onde serdo devidamente lavados,

selecionados e estardo aptos a comercializagao.

8.5.3.2 Gestao de Residuos x Tarifa do Ente Publico (TEP)

8.5.3.2.1 Coleta e Transporte de Residuos Solidos domiciliares (RDO), na zona
Urbana e Rural

Os servigos de coleta e de transporte de Residuos Sélidos Domiciliares

(Urbano e Rural) sera implantado pela CONCESSIONARIA, & medida que os
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Municipios aderirem ao referido servigo através do contrato administrativo anexo ao

Edital, a ser firmado com cada Municipio, quando da adesao.

A coleta domiciliar consiste no recolhimento de todos os residuos
provenientes de residéncias e de comércios, utilizando-se veiculos coletores
compactadores e contéineres estacionarios, podendo ser executada de forma

manual e mecanizada.

Na zona rural, a coleta de residuos podera ser realizada por equipamentos
diversos, de acordo com a realidade de cada Municipio, tais como: caminhdes

basculantes, quadriciclos, tratores, entre outros.

8.5.3.2.2 Servicos de coleta, transporte, tratamento e destinagao final de
Residuos de Servicos de Saude (RSS), gerados pelos estabelecimentos
publicos

Segundo a Resolugdao da Diretoria Colegiada (RDC) Anvisa n? 306/04 e n°
222/18, Residuos de Servico de Saude (RSS) sdo os residuos resultantes de
atividades exercidas por estabelecimento gerador que, por suas caracteristicas,
necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou nao tratamento

prévio a sua disposigao.

O gerenciamento do RSS consiste no manuseio, na minimizagao da geragao,
na segregagdo, no acondicionamento, na identificagdo, no armazenamento
temporario, na coleta e no transporte interno, no tratamento interno e externo, no
armazenamento externo, na coleta e no transporte externo e na disposigao final
para cada grupo dos servigos de saude, com o objetivo de melhorar a seguranga, a

qualidade dos servigos e evitar impactos ao meio ambiente.

Segundo o Gerenciamento de Residuos do Servico de Saude disponibilizado
pelo MDR, para o tratamento adequado dos residuos de saude, sdo utilizadas
tecnologias especificas e ambientalmente adequadas. Uma delas é a autoclavagem,
que consiste em manter o residuo contaminado em contato com vapor de agua, a
uma temperatura elevada, durante periodo de tempo suficiente para destruir

potenciais agentes patogénicos ou reduzi-los a um nivel que ndo constitua risco.

A disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos de saude, apds

tratamento, deve ocorrer em aterro sanitario licenciado sob escolha da
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CONCESSIONARIA do 12 até o 52 ano, a partir do 52 ano no aterro sanitario licenciado

fruto da CONCESSAO.

Verifica-se que os residuos de salde dos Municipios do CDS ALTO SERTAO,
passam por uma gestdo das prefeituras municipais através de contratagdo direta,
contudo, ndo foi informado pela maioria delas os quantitativos gerados nos
Municipios. Para fins de quantificagdo do RSS, utilizamos as informagdes da

ABRELPE ¢ IBGE.

8.5.3.2.3 Servicos de coleta e transporte dos Residuos da Construgao Civil
(RCD), gerados pelos estabelecimentos publicos

Segundo a resolugdo CONAMA 307/2002, residuos da construgao civil sdo os
provenientes de construgdes, reformas, reparos e demolicbes de obras de
construgdo civil, e os resultantes da preparagdao e da escavagao de terrenos, tais
como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc., comumente chamados

de entulhos de obras, calica ou metralha.

O destino a ser dado aos Residuos da Construgdo Civil (RCD) priorizara as
solugdes de reutilizagdo e reciclagem. Quando inevitavel, sera adotada uma das
alternativas indicadas na Resolugdao 307 do CONAMA e nas normas da Associagao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os residuos (RCD) poderdo ainda ser utilizados para corregdo dos tipos de
terreno na CVR ou ser dispostos temporariamente em area de reservagao para uso

futuro.
A figura a seguir ilustra o sistema adotado para a coleta dos RCD.

Figura 9 - Sistema adotado para a coleta para a coleta dos RCD
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Na situagdo atual nos Municipios integrantes do CDS ALTO SERTAO, inexiste
gestdo de RCD, ndo ha controle no que diz respeito a uma utilizagao eficiente de
tais residuos, ndo ha cumprimento das normas técnicas e legislagdes aplicaveis. Nos
Municipios os referidos residuos sao utilizados, via de regra, para aproveitamento
em pequenas contencdes de encostas, aterramento de areas privadas e aterramento

de vias com dificil acesso, sem quaisquer preceitos de engenharia.

8.5.3.2.4 Recebimento na ETR e transporte para destinacao final de RCD,
gerado pelos estabelecimentos publicos

Esse servigco atendera aos Municipios que ndo aderirem aos servigos de coleta
e transporte e que optarem por utilizar a ETR. Nessa hipdtese deverda a pessoa
juridica de direito publico ou privado contratar necessariamente o recebimento,

triagem e reciclagem dos RCD.

8.5.3.2.5 Recebimento, triagem e reciclagem de RCD gerados pelos
estabelecimentos publicos.
Esse servigo atendera aos Municipios que ndo aderirem aos servigos de coleta

e transporte e que optarem por utilizar apenas a unidade de destino final de RCD.

8.5.3.2.6 Servico de recebimento na Estacao de Transferéncia de residuos e
transporte para a destinagao final dos Residuos Publicos (RPU)

Os entes publicos poderdo destinar seus residuos publicos, oriundos dos
servigos de varrigdo, capina, rogagem, poda, nas Estagdes de Transferéncia. Sera
admitido que a Concessionaria realize esses servigos, mediante pagamento direto

pelo gerador, cumprindo as normas que regulam os servigos.

8.5.3.2.7 Servico de recebimento, tratamento e destinacao final dos Residuos
Publicos (RPU)

Os entes publicos poderao utilizar os servicos de recebimento, tratamento e
destinagdo final dos seus residuos publicos, oriundos dos servicos de varricdo,
capina, rogagem, poda, nas EstagGes de Transferéncia de Residuos (ETR). Sera
admitido que a concessionaria realize esses servicos, mediante pagamento direto

pelo gerador, cumprindo as normas que regulam os servigos.
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Os fluxogramas, apresentados a seguir, irdo demonstrar a estrutura
operacional dos servigos descritos neste estudo. O fluxograma inicial mostra toda a
logistica da coleta de RDO, até o aterro sanitario licenciado sob escolha da
CONCESSIONARIA, onde os rejeitos serdo destinados até a conclusdo da
implantagdo da CVR no Parque do Sol Alto Sertao. O fluxograma definitivo mostra a

logistica de coleta e transporte de RDO, RCD, RSS e dos residuos reciclaveis.

8.5.3.3 Gestao de Residuos X Receita Acessoria

A exploragdo de receitas acessorias ou receitas alternativas esta prescrita no
art. 11 da Lei n? 8.987/95, com objetivo de favorecer a modicidade das tarifas, para

dar sustentabilidade econdmico-financeira ao Contrato.

A concessionaria devera elaborar, para fins de atendimento dos servigos
incluidos neste tipo de receita, o estudo de engenharia e o estudo de viabilidade

econdmico-financeira.

As receitas acessoérias serdo originadas da comercializagdo junto aos
geradores de residuos privados de servigos de coleta, transporte, tratamento e
destinagdo final de RDO, RSS, RCD e dos produtos oriundos partir da
comercializagdo de reciclaveis, de créditos de carbono, créditos de reciclagem,
créditos da logistica reversa, de implantagdo e exploragdo operagao de unidades de
compostagem e de reflorestamento em areas degradadas. Tais receitas serdo
revertidas a modicidade tarifaria e aplicadas na afericdo do equilibrio econémico-

financeiro do contrato de concessao.

8.5.3.3.1 Servigo de coleta, transporte e destinacao final de Residuos Sdlidos
Domiciliares (RDO), provenientes de grandes geradores (estabelecimentos
privados), pessoas fisicas ou juridicas

Os servigos de coleta, transporte e destinagado final de RDO, proveniente dos
estabelecimentos privados, grandes geradores, cujos residuos estdo em quantidade
superior aos estabelecidos em norma, poderdo ser executados e efetuada cobranca

direta ao gerador.
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8.5.3.3.2 Servico de coleta, transporte dos residuos da construcao civil (RCD),
gerados por grandes geradores (estabelecimentos privados), pessoas fisicas
ou juridicas

Neste item de servigo, serdo atendidos os grandes geradores de residuos, a
exemplo das construtoras, considerando que a responsabilidade pela gestdo desses
residuos é dos geradores, que produzem acima do quantitativo estabelecido em

norma. A cobranga do servigo sera efetuada diretamente ao gerador.

8.5.3.3.3 Servico de recebimento na ETR e transporte para destinagao final
dos residuos da construcao civil (RCD), provenientes de grandes geradores
(estabelecimentos privados), pessoas fisicas ou juridicas

Alternativamente os grandes geradores que pretendam levar seus residuos
gerados, utilizando os seus proprios veiculos até o ETR, a concessionaria dara a
destinagdo prevista na rota tecnoldgica. A cobranga do servico sera efetuada

diretamente ao gerador.

8.5.3.3.4 Servico de recebimento, triagem e reciclagem dos Residuos da
Construcao Civil (RCD), gerados por grandes geradores (estabelecimentos
privados), pessoas fisicas ou juridicas

Considerando a definicdo de grandes geradores descrita anteriormente, sera
admitido que a concessionaria realize esses servicos, mediante pagamento direto

pelo gerador, cumprindo as normas que regulam os servigos.

8.5.3.3.5 Servico de coleta, transporte, tratamento de destinacao final dos
Residuos dos Servicos de Saude (RSS), gerados pelos estabelecimentos
privados

A abrangéncia desse servigo sera apenas dos estabelecimentos privados,

seguindo as resolugdes do CONAMA e da ANVISA.

Para os grupos de residuos devidamente classificados na RDC 222/2018, o
tratamento a ser utilizado sera térmico, através de autoclave, com objetivo de
modificar as caracteristicas fisicas, quimicas ou biolégicas dos residuos, reduzindo

o risco de danos ao meio ambiente e a saude publica.

O rejeito proveniente do pds-tratamento serda encaminhado para aterro
sanitario licenciado sob escolha da CONCESSIONARIA do 12 até o 52 ano, a partir do

52 ano no aterro sanitario licenciado fruto da CONCESSAO. Sera admitido que a
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Concessionaria realize esses servigos, mediante pagamento direto pelo gerador,

cumprindo as normas que regulam os servigos.

8.5.3.3.6 Estudo, projeto, licenciamento, implantacao e operacao da Unidade
de Geracao de Energia

A Unidade de Geragdo de Energia € o local onde ocorre o beneficiamento e a
transformacgao de residuos soélidos urbanos em energia elétrica, apds a captagdo do
gas metano. Apds estudos, se constatada a sua viabilidade, a Unidade de Geragéao
de Energia serad instalada no Parque do Sol Alto Sertdo, através do processo

biomecanico.

O processo BIOMECANICO devera atender & Politica Nacional de Residuos
Solidos (PNRS), Lei Federal n212.305/2010. A biomecanizagdo é uma forma
ambientalmente correta de tratar o “lixo”. O termo “B/O” refere-se a transformagao
em biogas, através da fermentacgdo da fragao orgénica, e ao aproveitamento do que
sobra ao final do processo, sob a forma de fertilizante. Por outro lado, o termo
“MECANICO” traduz o processo pelo qual sdo separadas as fragdes organica e
sintética dos residuos, através da agdao mecanica de torgdo e amassamento em

rotagdo reduzida, sem a geracgdo de altas temperaturas.

A unidade de beneficiamento e transformagado de residuos devera oferecer os
servigos de beneficiamento e transformacgao de residuos sélidos urbanos (RSU), para
um volume de até 100,00 ton/dia, desde que ndo sejam perigosos. Os residuos serdo
transformados em energia, matéria prima e/ou produtos de alto valor agregado para

abastecerem os setores publico e privado.
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Figura 10 - Fluxograma Geracao de Energia
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Fonte: Torre (2025).

9 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

Sera implantada, no Parque do Sol Alto Sertdo em Palmas do Monte Alto,
uma estrutura para administrar os servigos prestados, objeto do contrato de
concessao. Serdao contratados profissionais para executar a gestdao, o controle da
operagao e o monitoramento dos servigos, em busca da qualidade na prestacido dos
servicos e de melhorias continuas. O organograma abaixo apresenta a estrutura
administrativa e operacional que sera implantada no Parque do Sol Alto Sertédo e a

estrutura de apoio, a ser instalada em Palma do Monte Alto.

9.1 Equipe técnica e administrativa necessaria para implantagiio e operagio
do contrato

A equipe técnica necessaria para implantar e operar os servigos objeto do
Contrato de Concessdo sera composta de profissionais com experiéncia comprovada
nas atividades pertinentes ao escopo dos servigos, devidamente registrados nos

seus respectivos conselhos de classe, conforme descrito no Quadro 1.
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Quadro 1 - Equipe técnica administrativa
PROFISSIONAIS SUGERIDOS PARA GESTAO

3 TORRE

QUANTIDADE MiNIMA

Diretor Executivo

Especialista em Tecnologia e Informagao

Supervisor de Gestdo Comercial e Atendimento ao Usuario

Analista de Gestdo Comercial e Atendimento ao Usuario

Auxiliar de atendimento ao usuario (call center)

Auxiliar de atendimento ao usuario (pontos de atendimento e central) 2
Auxiliar de Gestdo Comercial (leiturista) 8

Agente de atendimento ao usuario e gestdo comercial (unidade ]

movel)

Jovem aprendiz 8

Almoxarife 1

Assistente de Recursos Humanos 1

Motorista unidade de atendimento movel 1

Auxiliares de Manuteng&o (borracheiro, mecanico e moleiro) 3
TOTAL 30

Fonte: Torre (2025).

9.2 Estrutura técnica, administrativa e de apoio necessaria a implantagéio e

operacgio do contrato

A area onde serdo implantados os setores administrativos e operacionais sera
de responsabilidade da CONCESSIONARIA. Vale frisar que, neste local, serdo
instaladas as areas administrativas, operacionais e a oficina. Dessa forma, a area

deve ser suficiente para atender a esta estrutura e para que os veiculos transitem

sem nenhuma dificuldade ou interferéncia.

Além disso, a area onde ficara localizado o setor operacional e administrativo
devera ser fechada e devera conter patios para abrigo e manutencdo da frota de

veiculos. A divisdo das areas que irdo contemplar a sede devera ser composta de:

Area Administrativa
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Nesse setor ficardo instaladas as atividades técnicas e administrativas. Sua

alocagao deve ser realizada em locais estratégicos, contemplando:

e Portaria (entrada principal do terreno);

e Escritorio Administrativo.

Area de Servicos

Devera ser instalada proximo a area de manutencgdo, de forma a dar apoio a

todos os funcionarios, contemplando:

e Sanitarios e Vestiarios;
e Refeitorio;

e Descanso laboral;

Area de Manutencio

Local onde serdo realizadas as manutengbes de todos os veiculos e
equipamentos que serdo utilizados para execugao dos servigos. Devera ser instalada
em local estratégico de forma a facilitar a manobra dos veiculos. Dentro desse setor

serdao implantados:

e Almoxarifado;
e Oficina de Manutengdo de Equipamentos e Veiculos;
e Rampa de lavagem;

e Abastecimento de Combustivel.

9.2.1 Dimensionamento e Especificacoes das Unidades

Para fins de dimensionamento e especificacdes das unidades, o projeto
devera atender as Normas Regulamentadoras de medicina e seguranca do trabalho,
em especial as NR 18 e NR 24. Os ambientes deverdao ser mantidos sempre limpos,
asseados e seguros, de forma a garantir qualidade do ambiente de trabalho aos
colaboradores. A CONCESSIONARIA sera responsavel por zelar pela seguranca

patrimonial dos ativos relativos ao contrato até o final do contrato de concessao.

9.3 Infraestrutura da Rede Elétrica e Hidraulica

As redes de energia elétrica, hidraulica, sanitaria, dispositivos de segurancga
contra incéndios e redes de drenagem serdo estimadas de acordo com as Normas

Técnicas. A agua a ser utilizada sera adquirida em rede de abastecimento ja
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existente. Caso sejam necessarias obras de instalagdes hidraulicas, a sua realizagdo
sera de responsabilidade da Concessionaria.

Os equipamentos de seguranga contra incéndio deverdao atender as normas
regulamentadoras do tema. Os Sistemas de Protegao contra Descargas Atmosféricas
(SPDAs) de prevengdo contra descargas atmosféricas deverdo ser instalados em
pontos estratégicos, devendo o dimensionamento e a distribuicdo atender as

Normas Técnicas.

9.4 Plano de Manutencgio da Frota e Equipamentos

Os veiculos e equipamentos que atenderdo ao Contrato deverdo seguir plano
de manutencdo preventiva, corretiva e preditiva. Os planos seguirdao sempre os
procedimentos estabelecidos pelos fabricantes, devendo a concessionaria elaborar

o planejamento e um cronograma para o efetivo atendimento.

O setor de manutengdo que sera estruturado para atender o contrato e devera
ter como objetivo zelar e manter os veiculos e equipamentos em perfeito
funcionamento, assegurando a plena continuidade dos servigos e a preservagao do

patrimoénio, bem como a remuneragdo e o retorno do seu investimento.

Para o atendimento do plano de manutencgao, a concessionaria contratara e
treinara equipe técnica qualificada e dispora de instalagdes de apoio necessarias. A
lavagem e a lubrificacdo serdo executadas regularmente para evitar que haja danos

e viabilizar o prolongamento da vida util dos veiculos e dos demais equipamentos.

Os servicos de borracharia deverao ser implantados, a fim de atender a todos
os veiculos da frota. A Concessionaria devera disponibilizar instalagdes fisicas
compativeis com infraestrutura necessaria para atender as demandas relacionadas

com a manutengdo da frota e dos equipamentos em operagao.

A frota, inclusive as unidades de reserva, devera ser mantida em perfeita
condicao de funcionamento, inclusive no que concerne ao hodémetro, a pintura, ao
controle de emissdo sonora, ao controle de emissdo de gases poluentes e a limpeza

geral.

A CONCESSIONARIA executara manutengio preventiva e corretiva de todos
os equipamentos auxiliares, a exemplo dos contéineres plasticos e metalicos,

mantendo a pintura e preservando sempre a apresentagao.

Caderno 02 - Estudos de Demanda e Engenharia | Pagina 53



£ -y
35 SOL 3 TORRE
9.4.1 Plano de manutencio preventiva e preditiva

O plano de manutengao preventiva € um conjunto de documentos com
objetivo de registrar todas as intervengdes designadas pelos fabricantes na frota de
veiculos e de equipamentos. O objetivo do plano deve ser o de garantir que a frota
atue de maneira ideal, sem falhas e com o minimo possivel de intercorréncias, para

que a concessionaria alcance a eficiéncia e a lucratividade prevista em orcamento.

A manutengdao preventiva consiste basicamente no atendimento as
recomendagles dos fabricantes, com a substituicdo de pegas em periodos
indicados. Desse modo, serdo realizadas interferéncias na frota antes da ocorréncia

inesperada.

A intervencdo da manutengao preventiva devera seguir um planejamento para
que ndo interfira negativamente na execugao dos servigos. A manutengdo preditiva
atuara antecipando os problemas, através da analise critica dos parametros de
eficiéncia da frota. O principal objetivo da manutengdo preditiva é, com base nos
dados que informam o desgaste dos equipamentos, atuar de forma eficiente, a fim

de evitar a degradacgao dos seus componentes.

A manutengdo preditiva, proativa, pressupde que, através do monitoramento,
havera uma intervengao ideal nos veiculos e equipamentos. Ou seja, sera
identificado o melhor momento para interferir de forma eficaz no equipamento, a
fim de manter um bom desempenho. Recomenda-se, para realizagao dos servigos,
a manutencdo de veiculos e caminhdes, seguindo as seguintes frequéncias,

apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Tipos de servigo para manutengio de veiculos e caminhGes

SERVIGOS FREQUENCIA (A CADA)
Trocas de 6leo do motor 10.000 km
Substituigdo do filtro de dleo 10.000 km
Verificar bomba injetora 10.000 km
Elemento de filtro de combustivel 20.000 km
Limpar elemento filtro de ar 10.000 km
Trocar elemento filtro de ar 30.000 km
Limpar bicos injetores 30.000 km
Pressdo dos pneus Semana
Verificar bateria Semana
Verificar agua radiador Dia
Verificar sistema de freios 30 dias
Verificar nivel de 6leo caixa de cambio 10.000 km
Trocar oleo da caixa de cambio 40.000 km
Trocar oleo do diferencial 40.000 km
Verificar nivel do fluido da diregdo hidraulica 5.000 km
Trocar fluido do sistema da direcdo hidraulica 40.000 km
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Substituir elemento filtrante do sistema da direcdo 40.000 km
Verificar e ajustar correia ventilador 10.000 km
Lubrificar e ajustar rolamento das rodas dianteiras 40.000 km
Rodizios dos pneus e balancear rodas 10.000 km
Lubrificar suspensdo dianteira 10.000 km
Trocar fluido do sistema de freios 50.000 km
Verificar sistema de freios 10.000 km
Regular fardis 10.000 km
Verificar nivel 6leo do motor Dia
Verificar nivel de agua limpador para-brisa Dia
Lavagem dos caminh&es de coleta Dia
Lavagem dos veiculos leves Semana

Fonte: Torre (2025).

9.4.2 Inspecio mecinica

a) Os equipamentos serdo inspecionados, sistematicamente, toda semana para

regulagem e troca de pegas ou por eventuais desgastes detectados;

b) Os equipamentos serdo inspecionados regularmente pela equipe da mecénica

para observagdo do funcionamento e comportamento do motor, caixa de

cambio, diferencial, bomba injetora e sistema elétrico, suspensao e sistema

hidraulico;

c) Controle de consumo de combustivel, controle de pneus, verificagdo das

partes da carroceria dos caminhdes coletores compactadores, que desgastam

pela agao do chorume;

d) E de vital importancia para uma empresa ter uma manutengio preventiva que

funcione, pois traduz em custos menores e produgao maior;

e) Sistematicamente é indispensavel verificar:

e Ao trocar o 6leo do motor, verificar presenca de limalha no o6leo

retirado;

e Ao trocar o 6leo do diferencial ou da caixa de cambio, verificar se ha

presenca de limalha no 6leo trocado;

e A existéncia de limalha nos indica a existéncia de algum desgaste, que

pode ser evitado muitas vezes com um simples ajuste ou troca de uma

peca antes que o conjunto todo se danifique;

f) O setor de manutencgio, sempre que observar qualquer irregularidade. Devera

comunicar o fato ao encarregado da oficina para as devidas providéncias;

g) De acordo com recomendag@es do fabricante, os catalogos de manutengio

trazem indicagdes dos componentes que deverdo ser verificados ou trocados

e em que periodos.
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A inspegao mecanica nos equipamentos tanto pode auxiliar na manutengao

preventiva como pode indicar necessidade de manutencgao corretiva.

9.4.2.1 Manutencgiao corretiva

Manutencgdo corretiva é o conjunto de medidas tomadas para corrigir um
defeito ou uma quebra ocorrida no veiculo ou no equipamento. A corregao pode ser
feita com a recuperagdo da pega danificada, se for o caso, ou pela substituigdo por

outra pega.

A manutencdo podera ser executada pelos profissionais da Concessionaria na
propria oficina ou no campo e dependera das condigdes do veiculo/equipamento,
podendo também ser terceirizado o servigo mecéanico, preferencialmente em
oficinas autorizadas pelo fabricante. As manutengdes corretivas sdo intervengdes
realizadas apos ocorréncia de falha mecéanica, ou seja, atuando de forma

emergencial, ndo programada.

9.4.2.1.1 Programa de Substituicao

Substituicao temporaria:

Se ocorrer algum imprevisto que a equipe de socorro ndo possa solucionar no
campo, o fato sera comunicado pelo radio a supervisdo, que providenciara a

substituicao do equipamento por outro reserva, quando couber.

O veiculo/equipamento substituido sera recolhido a garagem para diagndstico
e reparo, e o veiculo/equipamento reserva sera acionado para prosseguir com o

servigo que foi interrompido.

Substituicao definitiva:

A CONCESSIONARIA devera dispor de um sistema informatizado integrado de
entrada e saida de materiais e servicos, que totaliza instantaneamente os consumos
diario e acumulado de um determinado equipamento. De posse destes dados, pode-
se acompanhar detalhadamente o comportamento do equipamento sob aspecto
custo-beneficio, obtendo indicadores importantes para decisao sobre a troca ou ndo

do equipamento ou sobre a viabilidade de reforma.
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Uma manutencgao efetiva e eficaz, aliada a uma operagdo correta, ira induzir
a Concessionaria na escolha adequada dos equipamentos, levando em conta
também a influéncia da topografia, o estado de conservagao das pistas de
rolamento, o tipo de servigo etc. Para os servigos objeto do contrato de concessao,
sera necessario manter uma equipe de apoio para socorro mecanico e externo
imediato, para qualquer eventualidade durante os turnos de trabalho. Caso a equipe
de socorro externo ndo consiga resolver o problema com a rapidez desejada, o fato
sera comunicado a supervisdo para proceder com a substituicdo do equipamento,

evitando prejuizos ao servigo.

Sempre que for solicitado o socorro interno ou externo, sera emitida uma
Ordem de Servigo (0S) e um formulario para o acompanhamento dos procedimentos

de reparo e de liberagdo do veiculo/equipamento.

9.5 Plano de Contingencilamento

O plano de contingenciamento devera descrever os instrumentos que
estimam os riscos da prestacdo dos servicos e preveem agdes necessarias a
minimizagdo dos impactos. O plano estara limitado a situagdo de emergéncia, deve
levar em conta o atual cenario e prever agdes a serem realizadas em situacdes
emergenciais, a exemplo de: substituicido de veiculos e equipamentos para
manutengdo, substituicdo de colaboradores por acidente de trabalho ou férias ou

falta, greve, dentre outros. A elaboragao do Plano devera seguir o seguinte roteiro:

l. Eleger uma comissdo para gestdo e tomada de decisao;
. Definir estratégias e cronograma de reunides da comissio;
1. Analisar as diferentes gradagbes dos impactos das situagdes
emergenciais e as suas respectivas intensidades;
V. Descrever os riscos e as possiveis ocorréncias;
V. Eleger as prioridades, estabelecendo agdes segundo critérios pré-
estabelecidos e analises das situagdes reais;
VI. Eleger os responsaveis, 0s prazos, 0Ss recursos e suas respectivas fontes;
VII. Descrever as formas de monitoramento e de avaliagdo das agdes do

plano, com cronograma pré-definido.

Todos os planos de contingenciamento deverdo conter os temas descritos no

Quadro 2, a seguir.
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Quadro 2 - Temas que deverao constar nos Planos de Contingenciamento

VULNERABILIDADE

Indicara as situagdes emergenciais as quais um
colaborador podera ser exposto devido a acidentes de
trabalho ou situagdes similares.

RISCO Descrevera os riscos emergenciais.
~ Definira agdes de combate aos riscos, elencando as

AGAO . ; \
agdes voltadas a evitar os acidentes.

PRAZO Deflnlr os prazos e datas (quando necessario) para as
agoes.

RESPONSAVEL Apreser:tar os sgtores ou gestores responsaveis pela
execugdo das agdes

RECURSOS Designar os recursos humanos, fisicos e financeiros

necessarios para as agdes.

FONTE DE RECURSOS

Estabelecer, a partir dos recursos existentes em
orcamento, quais serdo utilizados em cada ac3o.

Fonte: Torre (2025)
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10 PROJEGAO ESTIMADA DA POPULACAO

3 TORRE

A projegao da populagdo abaixo foi extraida do IBGE (2022). Esses dados serviram de base para efetuarmos o calculo da projecdo estimada
de residuos (RDO) gerados, que sera demonstrado na Tabela 5 - “Projecdo Estimada de RDO”.

Tabela 4 - Projecio estimada da populacgio (IBGE, 2022), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025 — 2055

Projecao Populacao do CDS
Alto Sertao

Caculé

Caetité

Candiba

Guanambi

Ibiassucé

Igapora

luid

410.574

23.278

54.647

13.443

93.193

10.769

16.069

11.548

Ano 2

2026

411.087

23.307

54.715

13.460

93.309

10.782

16.089

11.562
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Ano 3

2027

411.555

23.334

54.778

13.476

93.416

10.795

16.107

11.575

Ano 4

2028

411.987

23.358

54.835

13.490

93.513

10.806

16.124

11.588

Ano 5

pLop i)

412.386

23.381

54.888

13.503

93.604

10.816

16.140

11.599

412.757

23.402

54.937

13.515

93.688

10.826

16.154

11.609

413.072

23.420

54.979

13.525

93.760

10.834

16.167

11.618

413.303

23.433

55.010

13.533

93.812

10.840

16.176

11.625

413.451

23.441

55.030

13.538

93.846

10.844

16.182

11.629

413.519

23.445

55.039

13.540

93.861

10.846

16.184

11.631
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Lagoa Real 14.566 14.584 14.601 14.616 14.630 14.643 14.655 14.663 14.668 14.670
Malhada 15.856 15.876 15.894 15.910 15.926 15.940 15.952 15.961 15.967 15.969
Matina 10.644 10.657 10.669 10.680 10.691 10.700 10.708 10.714 10.718 10.720
Palmas de Monte Alto 20.705 20.731 20.755 20.777 20.797 20.815 20.831 20.843 20.851 20.854
Pindai 15.167 15.186 15.203 15.219 15.234 15.247 15.259 15.268 15.273 15.276
Riacho de Santana 32.147 32.187 32.224 32.258 32.289 32.318 32.343 32.361 32.372 32.378
Rio do Antdnio 13.539 13.555 13.571 13.585 13.598 13.611 13.621 13.629 13.633 13.636
Sebastido Laranjeiras 9.623 9.635 9.646 9.656 9.666 9.674 9.682 9.687 9.691 9.692
Tanque Novo 17.794 17.817 17.837 17.856 17.873 17.889 17.903 17.913 17.919 17.922
Tanhagu 21.771 21.798 21.823 21.846 21.867 21.887 21.903 21.916 21.923 21.927
Urandi 15.816 15.835 15.853 15.870 15.885 15.900 15.912 15.921 15.927 15.929

% Taxa de Crescimento

Populacional
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Tabela 4 - Projecio estimada da populacio (IBGE, 2022), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025 — 2055 (continuagio)
Ano 12 Ano 13 Ano 14

Projecao Populacao do CDS

Alto Sertio 2036 2037 2038

413.505 413.408 413.228 412.964 412.615 412.180 411.656 411.038 410.324 409.514

Caculé 23.444 23.439 23.428 23.413 23.394 23.369 23.339 23.304 23.264 23.218
Caetité 55.037 55.024 55.000 54.965 54.919 54.861 54.791 54.709 54.614 54.506
Candiba 13.539 13.536 13.530 13.522 13.510 13.496 13.479 13.459 13.435 13.409
Guanambi 93.858 93.836 93.795 93.735 93.656 93.557 93.438 93.298 93.136 92.952
Ibiassucé 10.846 10.843 10.838 10.831 10.822 10.8M 10.797 10.781 10.762 10.741
Igapora 16.184 16.180 16.173 16.163 16.149 16.132 16.111 16.087 16.059 16.028
luiu 11.630 11.628 11.622 11.615 11.605 11.593 11.578 11.561 11.541 11.518
Lagoa Real 14.670 14.667 14.660 14.651 14.638 14.623 14.604 14.582 14.557 14.528
Malhada 15.969 15.965 15.958 15.948 15.935 15.918 15.898 15.874 15.846 15.815
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Matina 10.720 10.717 10.712 10.706 10.697 10.685 10.672 10.656 10.637 10.616
Palmas de Monte Alto 20.853 20.848 20.839 20.826 20.808 20.786 20.760 20.729 20.693 20.652
Pindai 15.275 15.271 15.265 15.255 15.242 15.226 15.207 15.184 15.158 15.128
Riacho de Santana 32.377 32.369 32.355 32.334 32.307 32.273 32.232 32.183 32.128 32.064
Rio do Antdnio 13.635 13.632 13.626 13.617 13.606 13.592 13.574 13.554 13.530 13.504
Sebastido Laranjeiras 9.692 9.690 9.685 9.679 9.671 9.661 9.649 9.634 9.617 9.598
Tanque Novo 17.921 17.917 17.909 17.898 17.883 17.864 17.841 17.814 17.784 17.748
Tanhagu 21.926 21.921 21.912 21.898 21.879 21.856 21.828 21.795 21.758 21.715
Urandi 15.929 15.925 15.918 15.908 15.894 15.878 15.857 15.834 15.806 15.775

% Taxa de Cresciment
Zo 1axa ce Lrescimento -0,03%  -0,02%  -0,04%  -0,06%  -0,08% -0.11%

Populacional

Tabela 4 - Projegio estimada da populagio (IBGE, 2022), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025 — 2055 (continuagio)
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29

Projecao Populacao do CDS
Alto Sertao

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

Caderno 02 - Estudos de Demanda e Engenharia | Pagina 62



= T
@ SOL 3 TORRE

408.604 407.594 406.482 405.268 403.950 402.529 401.003 399.374 397.641 395.804

Caculé 23.166 23.109 23.046 22.977 22.902 22.822 22.735 22.643 22.545 22.441
Caetité 54.385 54.250 54.102 53.941 53.765 53.576 53.373 53.156 52.926 52.681
Candiba 13.379 13.346 13.309 13.270 13.227 13.180 13.130 13.077 13.020 12.960
Guanambi 92.746 92.516 92.264 91.988 91.689 91.367 91.020 90.650 90.257 89.840
Ibiassucé 10.717 10.691 10.661 10.630 10.595 10.558 10.518 10.475 10.430 10.381
Igapora 15.992 15.952 15.909 15.861 15.810 15.754 15.694 15.631 15.563 15.491
luid 11.492 11.464 11.433 11.399 11.362 11.322 11.279 11.233 11.184 11.132
Lagoa Real 14.496 14.460 14.421 14.378 14.331 14.281 14.226 14.169 14.107 14.042
Malhada 15.780 15.741 15.698 15.651 15.600 15.545 15.486 15.423 15.356 15.285
Matina 10.593 10.566 10.538 10.506 10.472 10.435 10.395 10.353 10.308 10.261
Palmas de Monte Alto 20.606 20.555 20.499 20.438 20.37 20.300 20.223 20141 20.053 19.961
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Pindai 15.094 15.057 15.016 14.971 14.922 14.870 14.813 14.753 14.689 14.621
Riacho de Santana 31.993 31.914 31.827 31.732 31.628 31.517 31.398 31.270 31.134 30.991
Rio do Antb6nio 13.474 13.440 13.404 13.364 13.320 13.273 13.223 13.169 13.112 13.052
Sebastido Laranjeiras 9.577 9.553 9.527 9.499 9.468 9.435 9.399 9.361 9.320 9.277
Tanque Novo 17.709 17.665 17.617 17.564 17.507 17.446 17.380 17.309 17.234 17.154
Tanhagu 21.666 21.613 21.554 21.489 21.420 21.344 21.263 21177 21.085 20.988
Urandi 15.740 15.701 15.658 15.611 15.561 15.506 15.447 15.384 15.317 15.247

% Taxa de Crescimento
S _ese EE emEseT -0.22% -0.25% -0.27% -0.30% -0.33% -0,35% -0,.38% -0.41% -0.43% -0,46%

Populacional

11 PROJECAO ESTIMADA DE RESIDUOS DOMICILIARES (RDO)

A projecdo estimada de Residuos (RDO) foi elaborada partindo do calculo de geragdo per capita (kg/hab/dia) ja demonstrado e da projecdo estimada da populagdo IBGE
(2022). Este calculo servira para o estudo econémico-financeiro.
Tabela 5 - Projecio estimada de Residuos Sélidos Domiciliares (RDO), Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025 - 2055.

COEFICIENTE DE GERAGAO DE Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8
RESIDUOS SOLIDOS

DOMICILIARES - 0,80 kg/hab/dia 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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120.037 120.174 120.300 120.417 120.525 120.617 120.684 120.728 120.748

Caculé 6.797 6.806 6.813 6.821 6.827 6.833 6.839 6.842 6.845 6.846
Caetité 15.957 15.977 15.995 16.012 16.027 16.042 16.054 16.063 16.069 16.071
Candiba 3.925 3.930 3.935 3.939 3.943 3.946 3.949 3.952 3.953 3.954
Guanambi 27.212 27.246 27.277 27.306 27.332 27.357 27.378 27.393 27.403 27.407
Ibiassucé 3.144 3.148 3.152 3.155 3.158 3.161 3.164 3.165 3.167 3.167

Igapora 4.692 4.698 4.703 4.708 4.713 4.7117 4.721 4.723 4.725 4.726
luid 3.372 3.376 3.380 3.384 3.387 3.390 3.392 3.394 3.396 3.396
Lagoa Real 4.253 4.259 4.263 4.268 4.272 4.276 4.279 4.282 4.283 4.284
Malhada 4.630 4.636 4.641 4.646 4.650 4.654 4.658 4.661 4.662 4.663
Matina 3.108 3.112 3.115 3.119 3.122 3.124 3.127 3.129 3.130 3.130

Palmas de Monte Alto 6.046 6.054 6.060 6.067 6.073 6.078 6.083 6.086 6.088 6.089
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Pindai 4.429 4.434 4.439 4.444 4.448 4.452 4.456 4.458 4.460 4.460
Riacho de Santana 9.387 9.399 9.409 9.419 9.428 9.437 9.444 9.449 9.453 9.454
Rio do Antdnio 3.953 3.958 3.963 3.967 3.971 3.974 3.977 3.980 3.981 3.982
Sebastido Laranjeiras 2.810 2.813 2.817 2.820 2.822 2.825 2.827 2.829 2.830 2.830
Tanque Novo 5.196 5.202 5.208 5.214 5.219 5.224 5.228 5.230 5.232 5.233
Tanhagu 6.357 6.365 6.372 6.379 6.385 6.391 6.396 6.399 6.402 6.403
Urandi 4.618 4.624 4.629 4.634 4.639 4.643 4.646 4.649 4.651 4.651

Tabela 5 - Projegio estimada de residuos sélidos domiciliares, Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025 - 2055. (Continuago)

COEFICIE!\ITE DE G’ERAG/"\O DE Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano14 Ano15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20
RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES - 0,80 kg/hab/dia 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
[ R R

Total 120.743 120.715 120.663 120.585 120.484 120.357 120.203 120.023 119.815 119.578
Caculé 6.846 6.844 6.841 6.837 6.831 6.824 6.815 6.805 6.793 6.780
Caetité 16.071 16.067 16.060 16.050 16.036 16.019 15.999 15.975 15.947 15.916
Candiba 3.954 3.953 3.951 3.948 3.945 3.941 3.936 3.930 3.923 3.915
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Guanambi
Ibiassucé

Igapora

luiu

Lagoa Real
Malhada

Matina

Palmas de Monte Alto
Pindai

Riacho de Santana

Rio do Antonio

Sebastido Laranjeiras

27.407

3.167

4.726

3.396

4.284

4.663

3.130

6.089

4.460

9.454

3.981

2.830

27.400

3.166

4.725

3.395

4.283

4.662

3.129

6.088

4.459

9.452

3.981

2.829
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27.388

3.165

4.722

3.394

4.281

4.660

3.128

6.085

4.457

9.448

3.979

2.828

27.37

3.163

4.719

3.392

4.278

4.657

3.126

6.081

4.454

9.442

3.976

2.826

27.348

3.160

4.715

3.389

4,274

4.653

3.123

6.076

4.451

9.434

3.973

2.824

27.319

3.157

4.7

3.385

4.270

4.648

3.120

6.070

4.446

9.424

3.969

2.821

27.284

3.153

4.705

3.381

4.264

4.642

3.116

6.062

4.440

9.412

3.964

2.817

27.243

3.148

4.697

3.376

4.258

4.635

3.1

6.053

4.434

9.398

3.958

2.813

27.196

3.143

4.689

3.370

4.251

4.627

3.106

6.042

4.426

9.381

3.951

2.808

27.142

3.136

4.680

3.363

4.242

4.618

3.100

6.030

4.417

9.363

3.943

2.803
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Tanque Novo

Tanhagu

Urandi

5.233

6.402

4.651

5.232

6.401

4.650

3 TORRE
5.230 5.226
6.398 6.394
4.648 4.645

5.222

6.389

4.641

5.216

6.382

4.636

5.210

6.374

4.630

5.202

6.364

4.623

5.193

6.353

4.615

5.183

6.341

4.606

COEFICIENTE DE GERAGAO DE
RESIDUOS SOLIDOS

DOMICILIARES - 0,80 kg/hab/dia

Total

Caculé

Caetité

Candiba

Guanambi

Ibiassucé

Igapord

Ano 21

2045

119.312

6.765

15.880

3.907

27.082

3.129

4.670

Ano 22

2046

119.017

6.748

15.841

3.897

27.015

3.122

4.658
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Ano 23

2047

118.693

6.729

15.798

3.886

26.941

3.113

4.645

2048

118.338

6.709

15.751

3.875

26.861

3.104

4.632

Ano 25

2049

117.954

6.687

15.699

3.862

26.773

3.094

4.616

Ano 26

2050

117.538

6.664

15.644

3.849

26.679

3.083

4.600

Tabela 5 - Projegio estimada de residuos sélidos domiciliares, Municipios do CDS ALTO SERTAO, 2025 - 2055. (Conclus3o)

Ano 24 Ano 27

2051

117.093

6.639

15.585

3.834

26.578

3.071

4.583

Ano 28

2052

116.617

6.612

15.522

3.818

26.470

3.059

4.564

Ano 29

2053

116.111

6.583

15.454

3.802

26.355

3.045

4.544

Ano 30

2054

115.575

6.553

15.383

3.784

26.233

3.031

4.523
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luiu 3.356 3.347 3.338 3.328 3.318 3.306 3.293 3.280 3.266 3.251
Lagoa Real 4.233 4.222 4.21 4198 4185 4170 4154 4137 4.119 4.100
Malhada 4.608 4.596 4.584 4.570 4.555 4.539 4.522 4.504 4.484 4.463
Matina 3.093 3.085 3.077 3.068 3.058 3.047 3.035 3.023 3.010 2.996
Palmas de Monte Alto 6.017 6.002 5.986 5.968 5.948 5.928 5.905 5.881 5.856 5.828
Pindai 4.407 4.397 4.385 4.371 4.357 4.342 4.325 4.308 4.289 4.269
Riacho de Santana 9.342 9.319 9.293 9.266 9.236 9.203 9.168 9.131 9.091 9.049
Rio do Antonio 3.934 3.925 3.914 3.902 3.889 3.876 3.861 3.845 3.829 3.81
Sebastido Laranjeiras 2.796 2.790 2.782 2.774 2.765 2.755 2.744 2.733 2.721 2.709
Tanque Novo 5.171 5.158 5.144 5.129 5.112 5.094 5.075 5.054 5.032 5.009
Tanhagu 6.327 6.311 6.294 6.275 6.255 6.233 6.209 6.184 6.157 6.128
Urandi 4.596 4.585 4.572 4.558 4.544 4528 4.5M 4.492 4.473 4.452
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12 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
O cronograma fisico financeiro sera anexado no Caderno 4 — “Viabilidade

Econbmico-financeira”.

13 CUSTOS DAS OBRAS E INVESTIMENTOS COM
DETALHAMENTOS

13.1 Dimensionamento/Detalhamento

a) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mio de obra para a
execugao do servico de implantagcdo e operagdo de pontos de entrega
voluntaria (PEVs), com coleta e transporte de residuos provenientes desta
coleta seletiva nos Municipios.

Tabela 6 - Quantidade de veiculos e equipamentos para operagio do servico de
implantacio e operagao de pontos de entrega voluntaria (PEVS), Mao de obra e

Sistemas.

GRUPO DETALHAMENTO QUANTIDADE
Caminhdo de coleta seletiva ¢/ munck ou
caminhdo compactador com concha do tipo 2
Equi ¢ “meia lua” e brago mecénico
quipamentos PEV 2500 litros 120

Sistema de comunicagéo (smartphone)
Sistema de posicionamento global (GPS)
Coletor
Motorista
Fonte: Torre Construgdes, 2025

N BRINDN

M3o de Obra/Fungio

b) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e m3o de obra para a
execugao do servigo de implantagao e operagdao Ecopontos.

Tabela 7 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a execugiao
do servigo de implantacao e operagido Ecopontos

GRUPO DETALHAMENTO QUANTIDADE
Ecoponto 18
Equipamentos Caminhdo bau 2
Sistema de comunicagdo (smartphone) 2
Sistema de posicionamento global (GPS) 2
Agente coletor (fixo em cada ecoponto) 18
Mao de Obra/Fungao Agente coletor (no caminh3o) 2
Motorista 2

Fonte: Torre (2025).

c) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mio de obra para a
execucao dos servicos de implantacdo e de operagcdo de Estacbes de
Transferéncia de Residuos (ETR).
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Tabela 8 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a execugiao
dos servigcos de implantacio e de operagao de Estagdes de Transferéncia de Residuos
(ETR).

GRUPO DETALHAMENTO QUANTIDADE

Cavalo mecanico tragado 6x4 com implemento do
tipo cagamba basculante com capacidade 4
volumétrica minima de 50m?
Balanga de Pesagem
Caixa estacionaria com capacidade volumétrica de
50m3
Sistema de comunicagdo (smartphone)
Sistema de posicionamento global (GPS)
Motorista
Mao de Obra/Fungao Balanceiro
Coletor
Fonte: Torre (2025).

AN

Equipamentos

N DDA D

d) Implantagdo e Operagdo de central de separago, triagem e tratamento
mecanico bioldgico de residuos solidos urbanos (CTMB)
Tabela 9 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para

implantaciao e Operacdo de central de separacao, triagem e tratamento mecanico
bioldgico de residuos sélidos urbanos (CTMB)

DETALHAMENTO QUANTIDADE

Central de Triagem e Tratamento Mecénico-Biolédgico 1

Caixa Estacionaria com capacidade volumétrica de 2
A 40m3
Equipamentos Triturador de vidro 1
Triturador de coco 1
Sistema de comunicagdo (smartphone) 1
Sistema de posicionamento global (GPS) 3
1
3

Mao de Fiscal
Obra/Fungao Operador de equipamento
Fonte: Torre (2025).

e) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mio de obra para a
execucdo dos servicos de implantacio e de operagdo de unidade de
compostagem dos residuos organicos oriundos de feiras livres e da triagem

realizada na CTMB (UCO).
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Tabela 10 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucio dos servigos de implantacao e de operacao de unidade de compostagem dos
residuos organicos oriundos de feiras livres e da triagem realizada na CTMB (UCO).

DETALHAMENTO QUANTIDADE

Triturador de Residuos Organicos 2
Triturador de Podas 2
Equipamentos Reservatorio de égua.10.000 litros 2
Composteira 200

Sistema de comunicagdo (smartphone) 1

Sistema de posicionamento global (GPS) 3

Mao de Técnico Agricola 1

Obra/Fungao Agente de Limpeza 6

Fonte: Torre (2025).

f) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mio de obra para a
execugao do servigo de disposicdo final ambientalmente adequada (pré-
implantagdo, implantagdo, operagdo, encerramento e pds-encerramento);

Tabela 11 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a

execucio do servico de disposicao final ambientalmente adequada (pré-implantacio,
implantacao, operacido, encerramento e pés-encerramento)

GRUPO DETALHAMENTO QUANTIDADE

Trator de esteira
Cagamba basculante
Pa carregadeira
Equipamentos Veiculo para transporte de pessoal
Balanga de pesagem
Sistema de comunicagdo (smartphone)
Sistema de posicionamento global (GPS)

N SR N T N L ('Y

Coordenador técnico 1

~ Balanceiro 2
Mao de ..

Obra/Fungio Operador de maquina pesada 2

Motorista 2

Servente 7

Fonte: Torre Construgdes, 2025

g) Elaboragdo e Execugdo do PRAD (Plano de Recuperagdo de Areas

Degradadas)

Tabela 12 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para operagiao
do servigco de Recuperagido de areas degradadas/lixdes (elaboragio e execugio do
PRAD).

GRUPO DETALHAMENTO QUANTIDADE

Cagamba basculante 3

Equibamentos Escavadeira Hidraulica 1
quip Pa carregadeira 1
5

Sistema de comunicagio (smartphone)
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Sistema de posicionamento global (GPS)
Engenheiro
Fiscal
Mao de Motorista
Obra/Fungao Operador de maquina
Servente
Engenheiro
Fonte: Torre (2025).
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h) Educagdo Ambiental

Tabela 13 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
operacao do servico de Educacao Ambiental: Sensibilizagdo dos cidadaos quanto aos
principios da Politica Nacional de Residuos Sélidos

GRUPO DETALHAMENTO QUANTIDADE

Veiculo para transporte 1

Equipamentos Sistema de comunicagdo (smartphone) 1
Sistema de posicionamento global (GPS) 1

Técnico Ambiental 1

Mao de Obra/Fungao Agente Ambiental 3
Motorista 1

Fonte: Torre (2025).

i) Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas familias na
conscientizacdo das mudancgas no sistema de gestdo dos residuos solidos,
beneficios e importancia da implementagdo do projeto em questao.

Tabela 14 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para operacgao
do Programa de Apoio Comunitario aos catadores e as suas familias

DETALHAMENTO QUANTIDADE

Veiculo para transporte

1
Equipamentos Sistema de comunicagdo (smartphone) 1
Sistema de posicionamento global (GPS) 1

Pedagogo 1

Mao de Obra/Funcio Agente Ambiental 2
Motorista 1

Fonte: Torre Construgdes, 2025
j) Programa de Capacitagido do Poder Concedente para entes envolvidos nos

servigcos concedidos
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Tabela 15 - Dimensionamento da Mao de Obra para o Programa de Capacitagao do
poder publico

DETALHAMENTO QUANTIDADE

Mao de Obra/Fungao Especialista em PPPs e Concessdes 1

Software LMS (“Learning Management

System?”), Plataforma digital em formato web 40 horas
que permite a criagdo e gestdo de cursos, aula/ano
programas de treinamento e aprendizagem.

Equipamentos

Fonte: Torre Construgdes, 2025

k) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e maio de obra para a
execugao dos servicos de implantacido e de operacdo de central de

separacgao, triagem e tratamento manual ou mecanizado (CTM).

Tabela 16 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucio dos servigos de implantacao e de operacao de central de separagio, triagem
e tratamento manual ou mecanizado (CTM)

DETALHAMENTO QUANTIDADE
Central de Triagem de Materiais Reciclaveis 2
Equipamentos Caixa Estacionaria com capacidade 4
auip volumétrica de 40m?3
Sistema de comunicagio (smartphone) 2
Fiscal 2
Mao de Obra/Fungao
Operador de equipamento 2

Fonte: Torre Construgdes, 2025

) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e m3o de obra para
implantacdo dos servicos de coleta e transporte de residuos domiciliares

em area Urbana e Rural (RDO).
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Tabela 17 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
implantacao dos servicos de coleta e transporte de residuos domiciliares (RDO) em
area urbana

DETALHAMENTO QUANTIDADE

Caminhdo Compactador de 15 m?

Caminhdo Compactador de 15 m?3 (Reserva) 4
Caminhdo Roll On Roll Off (feiras livres) 2
Triciclo de carga (Motocicleta) 24
Equipamentos Veiculo para fiscalizagéo 3
Contéiner 1,2 m? 650
Caixa compactadora estacionaria de 17 m? (feiras 18
livres)
Sistema de comunicagdo (smartphone) 75
Sistema de posicionamento global (GPS) 75
Engenheiro 1
Supervisor 1
~ Fiscal (Cabo de Turma) 3
Mao de .
Obra/Fungio Moto.rlsta (Compactador) 28
Motorista (Roll On Roll Off) 2
Condutor de veiculo Ciclomotor (triciclo de carga) 24
Coletor 128

Fonte: Torre Construgdes, 2025

Tabela 18 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para
implantacido dos servigos de coleta e transporte de residuos domiciliares (RDO) em
area rural

DETALHAMENTO QUANTIDADE

Caminhdo Basculante 6 m? 18
Trator com Reboque 9
Quadriciclo 9
Equipamentos Veiculo de fiscalizagdo 4x4 2
Contéiner 1,2 m3 340
Composteira 300
Sistema de comunicagdo (smartphone) 38
Sistema de posicionamento global (GPS) 38
Supervisor 1
Fiscal (Cabo de Turma) 3
Mao de Motorista (Cagamba) 18
Obra/Fungao Operador de Quadriciclo 9
Operador de Maquina Pesada 9
Coletor 63

Fonte: Torre Construgdes, 2025

m) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mio de obra para a
execucdao do servico de coleta, transporte, recebimento, triagem e
reciclagem de Residuos da Construcgao Civil gerados pelos estabelecimentos
publicos (RCD).

Caderno 02 - Estudos de Demanda e Engenharia | Pagina 75



(773 n

o~ SOL ) TORRE
Tabela 19 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucido do servico de coleta, transporte, recebimento, triagem e reciclagem de
Residuos da Construgio Civil gerados pelos estabelecimentos publicos (RCD)

GRUPO DETALHAMENTO QUANTIDADE

Caminh&o basculante de 6m?

Caminhdo basculante de 10m? 8

P& carregadeira 3

Equipamentos Veiculo para fiscalizagéo 3
Sistema de comunicagao (smartphone) 29

Sistema de posicionamento global (GPS) 29

Unidade de Reciclagem de RCD 3

Supervisor 1

Operador de maquina pesada / equipamento 6

Mao de Fiscal 1
Obra/Fungio Motorista cagamba 6m? 12
Motorista cagamba 10 m3 8

Coletor 43

Fonte: Torre Construgdes, 2025

n) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mio de obra para os
servigos de coleta, transporte, tratamento e destinagdo final de Residuos
de Servigos de Saude gerados pelos estabelecimentos publicos (RSS).

Tabela 20 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para os

servigos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de Residuos de Servicos
de Saide gerados pelos estabelecimentos publicos (RSS)

GRUPO DETALHAMENTO QUANTIDADE

Caminh&o bau 4

Bombona 200 litros 1750

Bombona 50 litros 1200
Equipamentos Unidade de Tratamento Térmico (Autoclave) 1
Balanga com plataforma e capacidade de até 300 kg 4
Sistema de comunicagdo (smartphone) 6
Sistema de posicionamento global (GPS) 4
Supervisor 1
Mao de Técnico ambiental 1
Obra/Funcao Motorista 4
Agente Coletor 12

Fonte: Torre Construgdes, 2025.

0) Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mio de obra para a
execugao do servigo de recebimento, transporte, tratamento e destinagao
final dos Residuos Publicos (RPU).
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Tabela 21 - Dimensionamento de veiculos, equipamentos e mao de obra para a
execucio do servico de recebimento, transporte, tratamento e destinagio final dos
Residuos Publicos (RPU)

DETALHAMENTO QUANTIDADE

Caminhdo basculante de 6m?3
Triturador de residuos organicos
Triturador de Podas
Equipamentos Reservatorio de agua com capacidade para 10.000
litros
Sistema de comunicagao (smartphone)
Sistema de posicionamento global (GPS)
Técnico agricola
Mao de Motorista de cagamba
Obra/Fungao Agente de Limpeza
Agente Coletor
Fonte: Torre Construgdes, 2025.

Wwww

WWwWwwwow

p) Quadro de mao de obra administrativa recomendada

Para todas as atividades de suporte administrativo e geréncia das
atividades operacionais e de planejamento do contrato de concessdo, também
foi dimensionado o quadro administrativo apresentado na Tabela 24.

Tabela 22 - Dimensionamento de equipamentos e profissionais recomendados para
gestao

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE RECOMENDADA

Computadores e periféricos (notebooks e 34
desktops)
Mobiliario de escritério (kits) 34
Totem de autoatendimento 18
Pin pad para uso em campo pelos leituristas 18
Impressoras para uso em campo pelos leiturista 18
Central telefénica 1
Pin pad e impressoras para uso nos pontos de 18
atendimento (kits)
Motocicletas para uso pelos leiturista 18
ERP Gestdo Comercial de Residuos/Central de 1
atendimento
Estrutura de manutencgao veicular 1
Smartphone 36
TOTAL 197
Diretor Executivo 1
Especialista em Tecnologia e Informacgao 1
Supervisor de Gestdo Comercial e Atendimento ao 1
Usuario
Analista de Gestdo Comercial e Atendimento ao 1
Usuario
Auxiliar de atendimento ao usuario (pontos de 18
atendimento e call center)
Auxiliar de Gestdo Comercial (“leiturista”) 18
Almoxarife 3
Assistente de administrativo financeiro 3
Auxiliar de Manutengdo (borracheiro, mecéanico e 6
moleiro)
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TOTAL 52
Fonte: Torre Construgdes, 2025

13.2 Custos das Obras e Investimentos

Os investimentos necessarios para implantagdo, construgdo e aquisigao
de equipamentos, que serdo realizados pela Concessionaria, e, os custos de
operagao dos servigos, estardo descritos nos estudos de viabilidade

econdmico-financeira.

Os custos da concessionaria sdo os valores gastos na prestagdo dos
servigos contratados, correspondendo aos desembolsos necessarios e ao
funcionamento e ao desenvolvimento da Concessionaria. Os principais custos
de implantagdo e de prestagao dos servigos sdo: salario da equipe, manutengao

de sistemas, veiculos e equipamentos, tarifas publicas, dentre outros.

Os custos sdo classificados como financeiros (empréstimo,

financiamento e capital de giro), de implantagdo e de operagao.
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